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rs = różowe

złącze 16-stykowe
J500 - sterownik układu 

wspomagania kierowania
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J623 - sterownik silnika
T3y - złącze 3-stykowe
T16b - złącze 16-stykowe, na 

przyłączu diagnostycznym
T73c - złącze 73-stykowe, czarny
T94a - złącze 94-stykowe

  B383 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu High) w głównej 
wiązce przewodów

  B390 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu Low) w głównej 
wiązce przewodów

  B397 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
High) w głównej wiązce 
przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
Low) w głównej wiązce 
przewodów
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br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

J104 - sterownik systemu ABS
J234 - sterownik poduszki 

bezpieczeństwa
J428 - sterownik układu regulacji 

odstępu od poprzednika
J446 - Sterownik sygnalizacji przy 

parkowaniu
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
T8l - złącze 8-stykowe
T26a - złącze 26-stykowe
T38a - złącze 38-stykowe
T50a - złącze 50-stykowe
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  B383 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu High) w głównej 
wiązce przewodów

  B390 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu Low) w głównej 
wiązce przewodów

  B397 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
High) w głównej wiązce 
przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
Low) w głównej wiązce 
przewodów
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ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

J217 - sterownik automatycznej 
skrzyni biegów

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

J587 - sterownik czujników dźwigni 
przełączania zakresów

J743 - moduł mechatroniczny 
skrzyni biegów z podwójnym 
sprzęgłem

T10k - złącze 10-stykowe
T25a - złącze 25-stykowe
T52a - złącze 52-stykowe

  B383 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu High) w głównej 
wiązce przewodów

  B390 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu Low) w głównej 
wiązce przewodów

  B397 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
High) w głównej wiązce 
przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
Low) w głównej wiązce 
przewodów

* - w zależności od wyposażenia

Strona 4 z 8połączenie magistrali danych

08-06-2016https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/rp/elsaweb/ctr/WDshowContent/document/3032732



RAPID NH Schemat elektryczny nr  72 / 5

NH0-072050515

J519

B390

B383

B397 B397

B406 B406

J1070 J1070 J285 J285 J794 J794

0.35
or/br

T18c
/17
CANL

0.35
or/sw

T18c
/8
CANH

0.35
or/br

T18a
/17
CANL-K

0.35
or/gn

T18a
/18
CANH-K

0.35
or/br

T12d
/12
CANL-K

0.35
or/gn

T12d
/6
CANH-K

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
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ge = żółty
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rs = różowe

J285 - sterownik zestawu 
wskaźników

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

J794 - sterownik elektroniki układów 
informacyjnych 1

J1070 - sterownik bezprzewodowej 
transmisji danych, pod 
przednim lewym siedzeniem

T12d - złącze 12-stykowe, szary
T18a - złącze 18-stykowe
T18c - złącze 18-stykowe

  B383 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu High) w głównej 
wiązce przewodów

  B390 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu Low) w głównej 
wiązce przewodów

  B397 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
High) w głównej wiązce 
przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
Low) w głównej wiązce 
przewodów
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J65 - sterownik ogrzewania
J255 - sterownik układu Climatronic

J301 - sterownik układu klimatyzacji

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

T16d - złącze 16-stykowe
T16h - złącze 16-stykowe
T16j - złącze 16-stykowe

  B397 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
High) w głównej wiązce 
przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
Low) w głównej wiązce 
przewodów

* - w zależności od wyposażenia
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gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

J518 - sterownik układu zezwolenia 
na wejście i uruchomienie

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

J764 - sterownik elektronicznej 
blokady kolumny kierownicy

J1070 - sterownik bezprzewodowej 
transmisji danych, pod 
przednim lewym siedzeniem

T16f - złącze 16-stykowe
T18c - złącze 18-stykowe
T32b - złącze 32-stykowe

  B397 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
High) w głównej wiązce 
przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
Low) w głównej wiązce 
przewodów
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J345 - sterownik rozpoznawania 
przyczepy, w bagażniku, 
strona prawa

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

T10w - złącze 10-stykowe

  B397 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
High) w głównej wiązce 
przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
Low) w głównej wiązce 
przewodów
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