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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przycisk wywołania wyświetlacza 
wielofunkcyjnego, przełącznik 
pamięci wyświetlacza 
wielofunkcyjnego, zespół 
przełączników na kolumnie 
kierownicy, wyświetlacz 
wielofunkcyjny, zestaw wskaźników
E86 -przycisk wywołania 

wyświetlacza wielofunkcyjnego
E109 -przełącznik pamięci 

wyświetlacza wielofunkcyjnego
E595 -zespół przełączników na 

kolumnie kierownicy
J119 -wyświetlacz wielofunkcyjny
J285 -sterownik zestawu 

wskaźników
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K -zestaw wskaźników
T10a -złącze 10-stykowe
T18a -złącze 18-stykowe
T73a -złącze 73-stykowe, czarny
T73c -złącze 73-stykowe, czarny

  369 
-połączenie 4 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  B397 -połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort High) 
w głównej wiązce przewodów

  B406 -połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort Low) 
w głównej wiązce przewodów
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