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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przełącznik układu utrzymywania 
prędkości, przycisk SET układu 
utrzymywania prędkości, przełącznik 
wyboru funkcji 2, zespół 
przełączników na kolumnie 
kierownicy, uchwyt bezpieczników 
-C-
E45 - przełącznik układu 

utrzymywania prędkości
E227 - przycisk SET układu 

utrzymywania prędkości
E272 - przełącznik wyboru funkcji 2
E595 - zespół przełączników na 

kolumnie kierownicy
J329 - przekaźnik zasilania 

napięciowego zacisku 15
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SC - uchwyt bezpieczników -C-
SC31 - bezpiecznik 31 w uchwycie 

bezpieczników -C-
T16c - złącze 16-stykowe
T73a - złącze 73-stykowe, czarny

  B280 - połączenie z potencjałem 
plus 4 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

  B441 - połączenie (układu 
utrzymywania prędkości) w 
głównej wiązce przewodów

  B626 - połączenie 2 (15) z 
potencjałem plus w głównej 
wiązce przewodów

* - w zależności od wyposażenia
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik silnika
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J623 - sterownik silnika
T73a - złącze 73-stykowe, czarny
T73c - złącze 73-stykowe, czarny
T94a - złącze 94-stykowe

  B383 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu High) w głównej 
wiązce przewodów

  B390 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu Low) w głównej 
wiązce przewodów

  B441 - połączenie (układu 
utrzymywania prędkości) w 
głównej wiązce przewodów

* - patrz obowiązujący schemat 
elektryczny silnika
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