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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

akumulator, uchwyt bezpieczników 
A, uchwyt bezpieczników D
A - akumulator
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SA - uchwyt bezpieczników A
SD - uchwyt bezpieczników D
SD1 - bezpiecznik 1 w uchwycie 

bezpieczników D
SA4 - bezpiecznik 4 w uchwycie 

bezpieczników A
* - tylko samochody z 

akumulatorem w bagażniku
*2 - tylko samochody z 

akumulatorem w komorze 
silnika
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

uchwyt bezpieczników C
J329 - przekaźnik zasilania 

napięciowego zacisku 15
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SC - uchwyt bezpieczników C
SC30 - bezpiecznik 30 w uchwycie 

bezpieczników C
SC51 - bezpiecznik 51 w uchwycie 

bezpieczników C
T28a - złącze 28-stykowe, na lewym 

słupku A
T28b - złącze 28-stykowe, na 

prawym słupku A
T32a - złącze 32-stykowe, na lewym 

słupku A
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  205 - połączenie z masą w wiązce 
przewodów drzwi kierowcy

  206 - połączenie z masą w wiązce 
przewodów drzwi przedniego 
pasażera

  370 - połączenie 5 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  372 - połączenie 7 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  379 - połączenie 14 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  638 - punkt masy na prawym 
słupku A

  639 - punkt masy na lewym słupku 
A

  B278 - połączenie z potencjałem 
plus 2 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

  B340 - połączenie 1 (58d) w głównej 
wiązce przewodów

  B626 - połączenie 2 (15) z 
potencjałem plus w głównej 
wiązce przewodów

  R81 - połączenie 1 (58d) w wiązce 
przewodów elektrycznych 
drzwi, strona kierowcy

* - w zależności od wyposażenia
*2 - tylko samochody z 

akumulatorem w bagażniku
*3 - tylko samochody z 

akumulatorem w komorze 
silnika
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przełącznik ustawiania lusterek
E43 - przełącznik ustawiania 

lusterek
E48 - przełącznik ustawiania 

lusterek
E231 - przycisk ogrzewania lusterek 

zewnętrznych
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
L78 - żarówka oświetlenia 

przełącznika ustawiania 
lusterek

T10t - złącze 10-stykowe
T28a - złącze 28-stykowe, na lewym 

słupku A
T32a - złącze 32-stykowe, na lewym 

słupku A
T73a - złącze 73-stykowe, czarny
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  R27 - połączenie (ustawianie 
lusterek) w wiązce 
przewodów elektrycznych 
drzwi, strona kierowcy

  R82 - połączenie 1 (15a) z 
potencjałem plus w wiązce 
przewodów elektrycznych 
drzwi kierowcy

* - w zależności od wyposażenia

Strona 4 z 6ogrzewane i przestawiane elektrycznie lusterko zewnętrzne , (L0L)

08-06-2016https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/rp/elsaweb/ctr/WDshowContent/document/3032757



RAPID NH Schemat elektryczny nr  115 / 5

NH0-115050216

J519

VX4

V17V149 Z4 L131
*

0.35
bl

T8a
/8

0.35
gr

T8a
/6

0.5
ws

T8a
/4

0.5
br

T8a
/5

0.35
ge

*

T8a
/3

0.35
vi

T8a
/7

0.35
ws/ge

T8a
/7

0.35
ws/rt

T8a
/8

0.35
sw/ge

T8a
/6

0.5
br/vi

T8a
/5

0.5
ws/sw

*2

T32a
/13

T8a
/4

0.5
ws/sw

*2

T8a
/4

T28a
/13

0.5
sw/ws

*2
*

T32a
/7

T8a
/3

0.5
sw/ws

*2
*

T28a
/7

T8a
/3

0.5
sw/ws

*2
*

T73c
/11

T32a
/7

0.5
sw/ws

*2
*

T73c
/11

T28a
/7

0.5
ws/sw

*2

T32a
/13

0.5
ws/sw

*2

T28a
/13

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

lusterko zewnętrzne po stronie 
kierowcy
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
L131 - żarówka kierunkowskazu w 

lusterku zewnętrznym 
kierowcy

T8a - złącze 8-stykowe
T28a - złącze 28-stykowe, na lewym 

słupku A
T32a - złącze 32-stykowe, na lewym 

słupku A
T73c - złącze 73-stykowe, czarny
VX4 - lusterko zewnętrzne po 

stronie kierowcy
V17 - silnik 2 ustawiania lusterka po 

stronie kierowcy
V149 - silnik ustawiania lusterka 

kierowcy
Z4 - ogrzewane lusterko 

zewnętrzne po stronie 
kierowcy

* - nie dotyczy samochodów z 
wyposażeniem dla Rosji

*2 - w zależności od wyposażenia
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

lusterko zewnętrzne po stronie 
przedniego pasażera
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
L132 - żarówka kierunkowskazu w 

lusterku zewnętrznym po 
stronie przedniego pasażera

T8b - złącze 8-stykowe
T28b - złącze 28-stykowe, na 

prawym słupku A
T73a - złącze 73-stykowe, czarny
VX5 - lusterko zewnętrzne po 

stronie przedniego pasażera
V25 - silnik 2 ustawiania lusterka po 

stronie przedniego pasażera
V150 - silnik ustawiania lusterka po 

stronie przedniego pasażera
Z5 - ogrzewane lusterko 

zewnętrzne po stronie 
przedniego pasażera

* - nie dotyczy samochodów z 
wyposażeniem dla Rosji

*2 - w zależności od wyposażenia
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