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sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik ogrzewania, rezystancja 
wstępna dmuchawy świeżego 
powietrza z bezpiecznikiem 
termicznym, dmuchawa świeżego 
powietrza
E9 - przełącznik dmuchawy 

świeżego powietrza
E159 - przełącznik klapy świeżego 

powietrza i zamkniętego 
obiegu powietrza

J65 - sterownik ogrzewania
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K114 - lampka kontrolna obiegu 

świeżego powietrza i 
zamkniętego obiegu 
powietrza

L16 - żarówka oświetlenia regulacji 
świeżego powietrza

N24 - rezystancja wstępna 
dmuchawy świeżego 
powietrza z bezpiecznikiem 
termicznym

T4u - złącze 4-stykowe
T5f - złącze 5-stykowe
T10n - złącze 10-stykowe, za tablicą 

przyrządów
T16h - złącze 16-stykowe
V2 - dmuchawa świeżego 

powietrza

  366 - połączenie 1 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  638 - punkt masy, prawy słupek A

  639 - punkt masy, lewy słupek 
-A-

  L32 - połączenie 1 w wiązce 
przewodów urządzenia 
grzewczego

* - tylko samochody z 
lewostronnym układem 
kierowniczym

*2 - tylko samochody z 
prawostronnym układem 
kierowniczym
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik ogrzewania, uchwyt 
bezpieczników -C-, silnik nastawczy 
klapy świeżego powietrza i klapy 
zamkniętego obiegu powietrza
J59 - przekaźnik odciążający styku 

X
J65 - sterownik ogrzewania
J329 - przekaźnik zasilania 

napięciowego zacisku 15
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SC - uchwyt bezpieczników -C-
SC15 - bezpiecznik 15 w uchwycie 

bezpieczników -C-
SC24 - bezpiecznik 24 w uchwycie 

bezpieczników -C-
SC30 - bezpiecznik 30 w uchwycie 

bezpieczników -C-
T6o - złącze 6-stykowe
T10n - złącze 10-stykowe, za tablicą 

przyrządów
T16h - złącze 16-stykowe
T18b - złącze 18-stykowe
T73c - złącze 73-stykowe, czarny
V154 - silnik nastawczy klapy 

świeżego powietrza i klapy 
zamkniętego obiegu 
powietrza

  B278 - połączenie z potencjałem 
plus 2 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

  B319 - połączenie z potencjałem 
plus 5 (30a) w głównej wiązce 
przewodów

  B397 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
High) w głównej wiązce 
przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
Low) w głównej wiązce 
przewodów

  B626 - połączenie 2 (15) z 
potencjałem plus w głównej 
wiązce przewodów

* - tylko samochody z 
lewostronnym układem 
kierowniczym

*2 - tylko samochody z 
prawostronnym układem 
kierowniczym

*3 - tylko samochody z 
akumulatorem w bagażniku

*4 - tylko samochody z 
akumulatorem w komorze 
silnika
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bl = niebieski
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vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

akumulator, uchwyt bezpieczników 
-A-, uchwyt bezpieczników -D-
A - akumulator
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SD2 - bezpiecznik 2 w uchwycie 

bezpieczników -D-
SA5 - bezpiecznik 5 w uchwycie 

bezpieczników -A-
S131 - bezpiecznik topikowy 1, w 

głównej wiązce przewodów
SA - uchwyt bezpieczników -A-
SD - uchwyt bezpieczników -D-
* - tylko samochody z 

akumulatorem w komorze 
silnika

*2 - tylko samochody z 
akumulatorem w bagażniku
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