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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik ogrzewania przednich 
siedzeń, uchwyt bezpieczników C
J59 - przekaźnik odciążający styku 

X
J329 - przekaźnik zasilania 

napięciowego zacisku 15
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J774 - sterownik ogrzewania 

przednich siedzeń, za tablicą 
przyrządów, na środku

SC - uchwyt bezpieczników C
SC23 - bezpiecznik 23 w uchwycie 

bezpieczników C
SC26 - bezpiecznik 26 w uchwycie 

bezpieczników C
T16g - złącze 16-stykowe

  366 - połączenie 1 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  368 - połączenie 3 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  639 - punkt masy na lewym słupku 
A

  B348 - połączenie 1 (75a) w głównej 
wiązce przewodów

  B626 - połączenie 2 (15) z 
potencjałem plus w głównej 
wiązce przewodów
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

moduł przełączników tablicy 
przyrządów na środku, nastawnik 
ogrzewania siedzenia kierowcy, 
nastawnik ogrzewania siedzenia 
przedniego pasażera, sterownik 
ogrzewania przednich siedzeń
EX22 - moduł przełączników tablicy 

przyrządów na środku
E94 - nastawnik ogrzewania 

siedzenia kierowcy
E95 - nastawnik ogrzewania 

siedzenia przedniego 
pasażera

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

J774 - sterownik ogrzewania 
przednich siedzeń, za tablicą 
przyrządów, na środku

K59 - lampka kontrolna ogrzewania 
siedzenia kierowcy

K68 - lampka kontrolna 
ogrzewanego siedzenia 
przedniego pasażera

L97 - żarówka oświetlenia 
przełącznika ogrzewanego 
siedzenia kierowcy

L98 - żarówka oświetlenia 
przełącznika ogrzewanego 
siedzenia przedniego 
pasażera

T6a - złącze 6-stykowe, czerwony
T6ab - złącze 6-stykowe, niebieski
T16g - złącze 16-stykowe
T73a - złącze 73-stykowe, czarny

  368 - połączenie 3 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  B341 - połączenie 2 (58d) w głównej 
wiązce przewodów
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik ogrzewania przednich 
siedzeń, ogrzewanie siedzenia 
kierowcy, ogrzewanie oparcia 
siedzenia kierowcy, ogrzewanie 
siedzenia przedniego pasażera, 
ogrzewanie oparcia siedzenia 
przedniego pasażera
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J774 - sterownik ogrzewania 

przednich siedzeń, za tablicą 
przyrządów, na środku

T2aa - złącze 2-stykowe, pod 
siedzeniem kierowcy, 
czerwony

T2ab - złącze 2-stykowe, pod 
siedzeniem przedniego 
pasażera, czerwony

T2n - złącze 2-stykowe, pod 
siedzeniem kierowcy

T2o - złącze 2-stykowe, pod 
siedzeniem przedniego 
pasażera

T16g - złącze 16-stykowe
Z6 - ogrzewanie siedzenia 

kierowcy
Z7 - ogrzewanie oparcia siedzenia 

kierowcy
Z8 - ogrzewanie siedzenia 

przedniego pasażera
Z9 - ogrzewanie oparcia siedzenia 

przedniego pasażera

  M41 - połączenie 1 w wiązce 
przewodów siedzenia 
kierowcy

  M42 - połączenie 2 w wiązce 
przewodów siedzenia 
kierowcy

  M51 - połączenie 1 w wiązce 
przewodów siedzenia 
przedniego pasażera

  M52 - połączenie 2 w wiązce 
przewodów siedzenia 
przedniego pasażera
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