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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

akumulator, uchwyt bezpieczników 
A, uchwyt bezpieczników C, uchwyt 
bezpieczników D
A - akumulator
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SA - uchwyt bezpieczników A
SC - uchwyt bezpieczników C
SD2 - bezpiecznik 2 w uchwycie 

bezpieczników D
SC2 - bezpiecznik 2 w uchwycie 

bezpieczników C
SA5 - bezpiecznik 5 w uchwycie 

bezpieczników A
S131 - bezpiecznik topikowy 1, w 

głównej wiązce przewodów
SD - uchwyt bezpieczników D
* - tylko samochody z 

akumulatorem w komorze 
silnika

*2 - tylko samochody z 
akumulatorem w bagażniku
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przycisk odblokowujący w uchwycie 
pokrywy tylnej, jednostka 
zamykająca pokrywy tylnej, silnik 
centralnego zamka w pokrywie tylnej
E234 - przycisk odblokowujący w 

uchwycie pokrywy tylnej
F256 - jednostka zamykająca 

pokrywy tylnej
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
T4c - złącze 4-stykowe
T10b - złącze 10-stykowe
T46b - złącze 46-stykowe, brązowy

T73a - złącze 73-stykowe, czarny
T73c - złącze 73-stykowe, czarny
V53 - silnik centralnego zamka w 

pokrywie tylnej
W18 - oświetlenie bagażnika, strona 

lewa

  50 - punkt masy w bagażniku z 
lewej strony

  98 - połączenie z masą w wiązce 
przewodów pokrywy tylnej

  653 - punkt masy, lewy słupek D

  B447 - połączenie (oświetlenie 
bagażnika) w głównej wiązce 
przewodów

  Q22 - połączenie 1 w wiązce 
przewodów tylnej pokrywy

* - w zależności od wyposażenia
*2 - patrz miejsca zamontowania
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

moduł przełączników tablicy 
przyrządów na środku, przycisk 
blokowania drzwi kierowcy od 
wewnątrz, lampka kontrolna funkcji 
SAFE centralnego zamka
EX22 - moduł przełączników tablicy 

przyrządów na środku
E308 - przycisk blokowania drzwi 

kierowcy od wewnątrz
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K133 - lampka kontrolna funkcji 

SAFE centralnego zamka
K174 - lampka kontrolna blokowania 

drzwi od wewnątrz, strona 
kierowcy

L76 - żarówka oświetlenia 
przycisków

T2k - złącze 2-stykowe, w drzwiach 
kierowcy

T10c - złącze 10-stykowe, czarny
T28a - złącze 28-stykowe, na lewym 

słupku A
T32a - złącze 32-stykowe, na lewym 

słupku A
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  205 - połączenie z masą w wiązce 
przewodów drzwi kierowcy

  369 - połączenie 4 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  B340 - połączenie 1 (58d) w głównej 
wiązce przewodów

  B341 - połączenie 2 (58d) w głównej 
wiązce przewodów

* - w zależności od wyposażenia
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

jednostka zamykająca centralnego 
zamka po stronie kierowcy
F2 - przełącznik stykowy drzwi 

kierowcy
F220 - jednostka zamykająca 

centralnego zamka po stronie 
kierowcy

F241 - przełącznik stykowy w 
cylinderku zamka, strona 
kierowcy

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

T8d - złącze 8-stykowe
T28a - złącze 28-stykowe, na lewym 

słupku A
T32a - złącze 32-stykowe, na lewym 

słupku A
T73a - złącze 73-stykowe, czarny
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  370 - połączenie 5 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  372 - połączenie 7 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  639 - punkt masy na lewym słupku 
A

* - w zależności od wyposażenia
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

jednostka zamykająca centralnego 
zamka po stronie kierowcy, silnik 
blokowania pokrywy wlewu paliwa
F220 - jednostka zamykająca 

centralnego zamka po stronie 
kierowcy

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

T8d - złącze 8-stykowe
T28a - złącze 28-stykowe, na lewym 

słupku A
T32a - złącze 32-stykowe, na lewym 

słupku A
T73a - złącze 73-stykowe, czarny
V56 - silnik centralnego zamka w 

drzwiach kierowcy
V155 - silnik blokowania pokrywy 

wlewu paliwa
V161 - silnik funkcji SAFE 

centralnego zamka w 
drzwiach kierowcy

  B720 - połączenie 1 (centralny 
zamek) w głównej wiązce 
przewodów

  B721 - połączenie 2 (centralny 
zamek) w głównej wiązce 
przewodów

  S12 - połączenie (SAFE 1) w 
wiązce przewodów 
centralnego zamka

* - w zależności od wyposażenia
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

jednostka zamykająca centralnego 
zamka, strona przedniego pasażera
F3 - przełącznik stykowy drzwi 

przedniego pasażera
F221 - jednostka zamykająca 

centralnego zamka, strona 
przedniego pasażera

F242 - przełącznik stykowy w 
cylinderku zamka, strona 
przedniego pasażera

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

T8e - złącze 8-stykowe
T28b - złącze 28-stykowe, na 

prawym słupku A
T73a - złącze 73-stykowe, czarny
T73c - złącze 73-stykowe, czarny
V57 - silnik centralnego zamka w 

drzwiach przedniego 
pasażera

V162 - silnik funkcji SAFE 
centralnego zamka w 
drzwiach przedniego 
pasażera

  379 - połączenie 14 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  638 - punkt masy na prawym 
słupku A

  S12 - połączenie (SAFE 1) w 
wiązce przewodów 
centralnego zamka

* - w zależności od wyposażenia
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

jednostka zamykająca centralnego 
zamka, tylnych lewych drzwi
F10 - przełącznik stykowy tylnych 

lewych drzwi
F222 - jednostka zamykająca 

centralnego zamka, tylnych 
lewych drzwi

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

T8f - złącze 8-stykowe
T10u - złącze 10-stykowe
T28c - złącze 28-stykowe, na lewym 

słupku B
T73a - złącze 73-stykowe, czarny
T73c - złącze 73-stykowe, czarny
V26 - silnik podnośnika tylnej lewej 

szyby
V163 - silnik funkcji SAFE 

centralnego zamka w tylnych 
lewych drzwiach

V214 - silnik centralnego zamka w 
tylnych lewych drzwiach, lock

  207 - połączenie z masą w wiązce 
przewodów tylnych lewych 
drzwi

  S12 - połączenie (SAFE 1) w 
wiązce przewodów 
centralnego zamka

* - w zależności od wyposażenia
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sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

jednostka zamykająca centralnego 
zamka tylnych prawych drzwi
F11 - przełącznik stykowy tylnych 

prawych drzwi
F223 - jednostka zamykająca 

centralnego zamka tylnych 
prawych drzwi

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

T8g - złącze 8-stykowe
T10v - złącze 10-stykowe
T28d - złącze 28-stykowe, na 

prawym słupku B
T73a - złącze 73-stykowe, czarny
T73c - złącze 73-stykowe, czarny
V27 - silnik podnośnika tylnej 

prawej szyby
V164 - silnik funkcji SAFE 

centralnego zamka w 
drzwiach, tył, strona prawa

V215 - silnik centralnego zamka w 
tylnych prawych drzwiach, 
lock

  208 - połączenie z masą w wiązce 
przewodów tylnych prawych 
drzwi

  S12 - połączenie (SAFE 1) w 
wiązce przewodów 
centralnego zamka

* - w zależności od wyposażenia
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