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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

akumulator, uchwyt bezpieczników 
-A-, uchwyt bezpieczników -B-, 
uchwyt bezpieczników -D-
A - akumulator
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SA - uchwyt bezpieczników -A-
SD1 - bezpiecznik 1 w uchwycie 

bezpieczników -D-
SA4 - bezpiecznik 4 w uchwycie 

bezpieczników -A-
SB - uchwyt bezpieczników -B-
SD - uchwyt bezpieczników -D-
* - tylko samochody z 

akumulatorem w bagażniku
*2 - tylko samochody z 

akumulatorem w komorze 
silnika
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przekaźnik małej mocy grzania, 
przekaźnik dużej mocy grzania, 
uchwyt bezpieczników -B-, uchwyt 
bezpieczników -C-, element grzejny 
dodatkowego ogrzewania 
powietrzem
J359 - przekaźnik małej mocy 

grzania
J360 - przekaźnik dużej mocy 

grzania
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J623 - sterownik silnika
SB - uchwyt bezpieczników -B-
SB4 - bezpiecznik 4 w uchwycie 

bezpieczników -B-
SB5 - bezpiecznik 5 w uchwycie 

bezpieczników -B-
SB18 - bezpiecznik 18 w uchwycie 

bezpieczników -B-
SC - uchwyt bezpieczników -C-
SC39 - bezpiecznik 39 w uchwycie 

bezpieczników -C-
T3ac - złącze 3-stykowe
T94a - złącze 94-stykowe
Z35 - element grzejny dodatkowego 

ogrzewania powietrzem

  687 - punkt masy 1 na tunelu 
środkowym

  B353 - połączenie z potencjałem 
plus 4 (87a) w głównej wiązce 
przewodów

* - tylko samochody z 
akumulatorem w bagażniku

*2 - tylko samochody z 
akumulatorem w komorze 
silnika
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