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NH0-001020216
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

akumulator, Sterownik układu 
kontroli akumulatora, uchwyt 
bezpieczników A, uchwyt 
bezpieczników B
A -akumulator
B -rozrusznik
J367 -Sterownik układu kontroli 

akumulatora
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SA -uchwyt bezpieczników A
SA1 -bezpiecznik 1 w uchwycie 

bezpieczników A
SA4 -bezpiecznik 4 w uchwycie 

bezpieczników A
SA5 -bezpiecznik 5 w uchwycie 

bezpieczników A
SB -uchwyt bezpieczników B
SB8 -bezpiecznik 8 w uchwycie 

bezpieczników B
SB9 -bezpiecznik 9 w uchwycie 

bezpieczników B
S131 -bezpiecznik topikowy 1, w 

głównej wiązce przewodów
T2d -złącze 2-stykowe
T46b -złącze 46-stykowe, brązowy

  1 -Przewód masy, akumulator - 
nadwozie

  652 
-punkt masy dla masy skrzyni 
biegów i masy silnika

  685 -punkt masy 1 na przedniej 
prawej podłużnicy

  B317 
-połączenie z potencjałem plus 
3 (30a) w głównej wiązce 
przewodów

  B549 -połączenie 2 (magistrala LIN) 
w głównej wiązce przewodów

* -tylko w samochodach bez 
układu start-stop

*2 -tylko w samochodach z 
układem start-stop

*3 -patrz obowiązujący schemat 
elektryczny silnika
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 3

NH0-001030216
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

uchwyt bezpieczników C
E1 -przełącznik świateł
E45 -przełącznik układu 

utrzymywania prędkości
J234 -sterownik poduszek 

bezpieczeństwa
J293 -sterownik wentylatora 

chłodnicy
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SC -uchwyt bezpieczników C
SC29 -bezpiecznik 29 w uchwycie 

bezpieczników C
SC30 -bezpiecznik 30 w uchwycie 

bezpieczników C
SC31 -bezpiecznik 31 w uchwycie 

bezpieczników C
SC32 -bezpiecznik 32 w uchwycie 

bezpieczników C
T10e -złącze 10-stykowe

  B277 
-połączenie z potencjałem plus 
1 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

  B278 
-połączenie z potencjałem plus 
2 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

  B280 
-połączenie z potencjałem plus 
4 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

  B281 -połączenie z potencjałem plus 
5 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

* -tylko w samochodach z 
układem utrzymywania 
prędkości

*2 -tylko dla samochodów z 
układem zezwolenia na 
wejście i uruchomienie

*3 -w zależności od wyposażenia
*4 -tylko dla samochodów bez 

układu zezwolenia na wejście i 
uruchomienie
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 4

NH0-001040216
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

uchwyt bezpieczników C
G476 -czujnik położenia sprzęgła
J428 -sterownik układu regulacji 

odstępu od poprzednika
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J906 -przekaźnik rozrusznika 1
J907 -przekaźnik rozrusznika 2
SC -uchwyt bezpieczników C
SC33 -bezpiecznik 33 w uchwycie 

bezpieczników C
SC34 -bezpiecznik 34 w uchwycie 

bezpieczników C
SC35 -bezpiecznik 35 w uchwycie 

bezpieczników C
SC36 -bezpiecznik 36 w uchwycie 

bezpieczników C
SC37 -bezpiecznik 37 w uchwycie 

bezpieczników C
Z20 -rezystor grzewczy lewej dyszy 

natryskowej
Z21 -rezystor grzewczy prawej 

dyszy natryskowej

  B279 
-połączenie z potencjałem plus 
3 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

  B282 
-połączenie z potencjałem plus 
6 (15a) w głównej wiązce 
przewodów
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 5

NH0-001050216
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2.5
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/63
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

uchwyt bezpieczników C
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SC -uchwyt bezpieczników C
SC1 -bezpiecznik 1 w uchwycie 

bezpieczników C
SC2 -bezpiecznik 2 w uchwycie 

bezpieczników C
SC3 -bezpiecznik 3 w uchwycie 

bezpieczników C
SC4 -bezpiecznik 4 w uchwycie 

bezpieczników C
SC5 -bezpiecznik 5 w uchwycie 

bezpieczników C
SC6 -bezpiecznik 6 w uchwycie 

bezpieczników C
T73a -złącze 73-stykowe, czarny
T73c -złącze 73-stykowe, czarny
V147 -silnik podnośnika szyby, 

strona kierowcy
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 6

NH0-001060216
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

uchwyt bezpieczników C
E380 -jednostka obsługi systemu 

Multimedia
J39 -przekaźnik układu mycia 

reflektorów
J345 -sterownik rozpoznawania 

przyczepy, w bagażniku, 
strona prawa

J519 -sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

J685 -jednostka wskazań sterownika 
przedniej jednostki wskazań i 
obsługi informacji

SC -uchwyt bezpieczników C
SC7 -bezpiecznik 7 w uchwycie 

bezpieczników C
SC8 -bezpiecznik 8 w uchwycie 

bezpieczników C
SC9 -bezpiecznik 9 w uchwycie 

bezpieczników C
SC10 -bezpiecznik 10 w uchwycie 

bezpieczników C
SC11 -bezpiecznik 11 w uchwycie 

bezpieczników C
SC12 -bezpiecznik 12 w uchwycie 

bezpieczników C
V26 -silnik podnośnika tylnej lewej 

szyby
* -tylko dla samochodów bez 

układu zezwolenia na wejście i 
uruchomienie
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 7

NH0-001070216
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* ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

uchwyt bezpieczników C
F189 -przełącznik trybu Tiptronic
G578 -czujnik układu alarmowego
H8 -sygnał dźwiękowy układu 

alarmowego
J65 -sterownik ogrzewania
J255 -sterownik układu Climatronic

J301 -sterownik układu klimatyzacji

J519 -sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

SC -uchwyt bezpieczników C
SC13 -bezpiecznik 13 w uchwycie 

bezpieczników C
SC14 -bezpiecznik 14 w uchwycie 

bezpieczników C
SC15 -bezpiecznik 15 w uchwycie 

bezpieczników C
SC16 -bezpiecznik 16 w uchwycie 

bezpieczników C
SC17 -bezpiecznik 17 w uchwycie 

bezpieczników C

  B316 -połączenie z potencjałem plus 
2 (30a) w głównej wiązce 
przewodów

  B319 -połączenie z potencjałem plus 
5 (30a) w głównej wiązce 
przewodów

* -tylko samochody z 
automatyczną skrzynią biegów
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 8

NH0-001080216
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

uchwyt bezpieczników C
J345 -sterownik rozpoznawania 

przyczepy, w bagażniku, 
strona prawa

J359 -przekaźnik małej mocy grzania

J519 -sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

SC -uchwyt bezpieczników C
SC38 -bezpiecznik 38 w uchwycie 

bezpieczników C
SC39 -bezpiecznik 39 w uchwycie 

bezpieczników C
SC40 -bezpiecznik 40 w uchwycie 

bezpieczników C
SC41 -bezpiecznik 41 w uchwycie 

bezpieczników C
SC42 -bezpiecznik 42 w uchwycie 

bezpieczników C
SC43 -bezpiecznik 43 w uchwycie 

bezpieczników C
V148 -silnik podnośnika szyby, 

strona przedniego pasażera
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 9

NH0-001090216
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1.5
rt/ge
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gr/sw
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sw/gr

2.5
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

uchwyt bezpieczników C
J17 -przekaźnik pompy paliwa
J345 -sterownik rozpoznawania 

przyczepy, w bagażniku, 
strona prawa

J519 -sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

J538 -sterownik pompy paliwa
SC -uchwyt bezpieczników C
SC44 -bezpiecznik 44 w uchwycie 

bezpieczników C
SC45 -bezpiecznik 45 w uchwycie 

bezpieczników C
SC46 -bezpiecznik 46 w uchwycie 

bezpieczników C
SC47 -bezpiecznik 47 w uchwycie 

bezpieczników C
SC48 -bezpiecznik 48 w uchwycie 

bezpieczników C
SC49 -bezpiecznik 49 w uchwycie 

bezpieczników C
V27 -silnik podnośnika tylnej prawej 

szyby
* -patrz obowiązujący schemat 

elektryczny silnika
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 10

NH0-001100216

SC

J519

SC50 SC51 SC52 SC53 SC54

J794 J518 J764 J104

0.5
rt

1.5
rt

0.5
rt/ge

0.5
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

uchwyt bezpieczników C
J104 -sterownik systemu ABS
J518 -sterownik układu zezwolenia 

na wejście i uruchomienie
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J764 -sterownik elektronicznej 

blokady kolumny kierownicy
J794 -sterownik elektroniki układów 

informacyjnych 1
SC -uchwyt bezpieczników C
SC50 -bezpiecznik 50 w uchwycie 

bezpieczników C
SC51 -bezpiecznik 51 w uchwycie 

bezpieczników C
SC52 -bezpiecznik 52 w uchwycie 

bezpieczników C
SC53 -bezpiecznik 53 w uchwycie 

bezpieczników C
SC54 -bezpiecznik 54 w uchwycie 

bezpieczników C
T73c -złącze 73-stykowe, czarny
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 11

NH0-001110216
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0.35
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0.75
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0.75
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1.5
sw/vi

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

uchwyt bezpieczników C
E9 -przełącznik dmuchawy 

świeżego powietrza
E94 -nastawnik ogrzewania 

siedzenia kierowcy
E95 -nastawnik ogrzewania 

siedzenia przedniego 
pasażera

J126 -sterownik dmuchawy świeżego 
powietrza

J519 -sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

J774 -sterownik ogrzewania 
przednich siedzeń, za tablicą 
przyrządów, na środku

SC -uchwyt bezpieczników C
SC22 -bezpiecznik 22 w uchwycie 

bezpieczników C
SC23 -bezpiecznik 23 w uchwycie 

bezpieczników C
SC24 -bezpiecznik 24 w uchwycie 

bezpieczników C
SC25 -bezpiecznik 25 w uchwycie 

bezpieczników C
SC26 -bezpiecznik 26 w uchwycie 

bezpieczników C
SC27 -bezpiecznik 27 w uchwycie 

bezpieczników C
SC28 -bezpiecznik 28 w uchwycie 

bezpieczników C

  B348 -połączenie 1 (75a) w głównej 
wiązce przewodów
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 12

NH0-001120216
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0.5
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

J519 -sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

T73a -złącze 73-stykowe, czarny

  366 -połączenie 1 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  367 
-połączenie 2 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  368 
-połączenie 3 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  369 -połączenie 4 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  638 
-punkt masy na prawym słupku 
A

  639 
-punkt masy na lewym słupku A

* -tylko samochody z 
lewostronnym układem 
kierowniczym

*2 -tylko samochody z 
prawostronnym układem 
kierowniczym

*3 -wyposażenie specjalne

Strona 12 z 30wyposażenie podstawowe

08-06-2016https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/rp/elsaweb/ctr/WDshowContent/document/3032696



RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 13

NH0-001130216
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*3 ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

J519 -sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

  12 
-punkt masy w komorze silnika 
z lewej strony

  370 -połączenie 5 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  372 
-połączenie 7 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  377 
-połączenie 12 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  378 -połączenie 13 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  379 
-połączenie 14 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  605 -punkt masy przy kolumnie 
kierownicy, u góry

  638 
-punkt masy na prawym słupku 
A

  639 
-punkt masy na lewym słupku A

* -tylko samochody z 
lewostronnym układem 
kierowniczym

*2 -tylko samochody z 
prawostronnym układem 
kierowniczym

*3 -w zależności od wyposażenia
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 14

NH0-001140216
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przekaźnik odciążający styku X, 
przekaźnik zasilania napięciowego 
zacisku 15
J59 -przekaźnik odciążający styku 

X
J329 -przekaźnik zasilania 

napięciowego zacisku 15
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
T73c -złącze 73-stykowe, czarny

  B626 
-połączenie 2 (15) z 
potencjałem plus w głównej 
wiązce przewodów

* -tylko dla samochodów bez 
układu zezwolenia na wejście i 
uruchomienie

*2 -tylko dla samochodów z 
układem zezwolenia na 
wejście i uruchomienie
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 15

NH0-001150216
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/34
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P
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

włącznik zapłonu i rozrusznika
D -włącznik zapłonu i rozrusznika

J519 -sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

J623 -sterownik silnika
T7a -złącze 7-stykowe
T73a -złącze 73-stykowe, czarny
T73c -złącze 73-stykowe, czarny

  B273 
-połączenie (15) z potencjałem 
plus w głównej wiązce 
przewodów

  B276 -połączenie (50) z potencjałem 
plus w głównej wiązce 
przewodów

* -tylko dla samochodów bez 
układu zezwolenia na wejście i 
uruchomienie

*2 -patrz obowiązujący schemat 
elektryczny silnika

*3 -tylko dla samochodów z 
układem zezwolenia na 
wejście i uruchomienie
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 16

NH0-001160216
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T46b
/11

T4a
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31b

1.5
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T46b
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T4a
/2
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T46b
/1

T4a
/1
53b

1.5
br/gn

0.75
sw/gr

T10a
/3
15

1.5
br/gn

T4a
/4
31

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przełącznik okresowej pracy 
wycieraczek, przełącznik 
wycieraczki tylnej szyby, regulator 
okresowej pracy wycieraczek, 
zespół przełączników na kolumnie 
kierownicy, silnik wycieraczki szyby
E22 -przełącznik okresowej pracy 

wycieraczek
E34 -przełącznik wycieraczki tylnej 

szyby
E38 -regulator okresowej pracy 

wycieraczek
E595 -zespół przełączników na 

kolumnie kierownicy
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
T4a -złącze 4-stykowe
T10a -złącze 10-stykowe
T46b -złącze 46-stykowe, brązowy

T73a -złącze 73-stykowe, czarny
V -silnik wycieraczki szyby

  B621 
-połączenie 1 (53c) w głównej 
wiązce przewodów

  B622 -połączenie (wycieraczka) w 
głównej wiązce przewodów
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 17

NH0-001170216
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przekaźnik pompy układu mycia 
szyb, silnik wycieraczki tylnej szyby, 
pompa układu mycia przedniej i 
tylnej szyby
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J576 -przekaźnik pompy układu 

mycia szyb
T4b -złącze 4-stykowe
T10b -złącze 10-stykowe
V12 -silnik wycieraczki tylnej szyby

V59 -pompa układu mycia przedniej 
i tylnej szyby

  B621 
-połączenie 1 (53c) w głównej 
wiązce przewodów

  B622 -połączenie (wycieraczka) w 
głównej wiązce przewodów
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 18

NH0-001180216
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T10b
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0.35
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T73c
/67

2.5
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T73c
/73

0.35
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

moduł przełączników tablicy 
przyrządów na środku, przycisk 
ogrzewania tylnej szyby, ogrzewanie 
tylnej szyby
EX22 -moduł przełączników tablicy 

przyrządów na środku
E230 -przycisk ogrzewania tylnej 

szyby
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K10 -lampka kontrolna ogrzewania 

tylnej szyby
L76 -żarówka oświetlenia 

przycisków
T10b -złącze 10-stykowe
T10c -złącze 10-stykowe, czarny
T73a -złącze 73-stykowe, czarny
T73c -złącze 73-stykowe, czarny
Z1 -ogrzewanie tylnej szyby

  B340 
-połączenie 1 (58d) w głównej 
wiązce przewodów

  B341 -połączenie 2 (58d) w głównej 
wiązce przewodów

* -tylko w samochodach bez 
anteny w tylnej szybie
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 19

NH0-001190216
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0.5
rt/sw

*

T3a
/2

0.5
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T4ak
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T4ak
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/2
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T4ak
/1

0.5
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T4ak
/1

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

oświetlenie wnętrza z przodu, 
oświetlenie do czytania, strona 
przedniego pasażera, oświetlenie do 
czytania, strona kierowcy
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
T3a -złącze 3-stykowe
T4ak -złącze 4-stykowe
T73a -złącze 73-stykowe, czarny
T73c -złącze 73-stykowe, czarny
W1 -oświetlenie wnętrza z przodu
W13 -oświetlenie do czytania, strona 

przedniego pasażera
W19 -oświetlenie do czytania, strona 

kierowcy

  B559 
-połączenie z potencjałem plus 
1 (30g) w głównej wiązce 
przewodów

  B632 
-połączenie (oświetlenie 
wnętrza, 31) w głównej wiązce 
przewodów

* -w zależności od wyposażenia
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 20

NH0-001200216

B632

B559 B559

J519

W11
*

W12
*

W43
*

0.5
rt/sw

*

T3b
/3
30g

0.5
br/ge

*

T3b
/2
TK

0.5
rt/sw

*

0.5
br/ge

*

0.5
br

*

T3b
/1
31

0.5
br

*

0.5
rt/sw

*

T4al
/2

0.5
br

*

T4al
/1

0.5
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TK
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

oświetlenie do czytania, tył, strona 
lewa, oświetlenie do czytania, tył, 
strona prawa, oświetlenie wnętrza z 
tyłu
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
T3b -złącze 3-stykowe
T3c -złącze 3-stykowe
T4al -złącze 4-stykowe
W11 -oświetlenie do czytania, tył, 

strona lewa
W12 -oświetlenie do czytania, tył, 

strona prawa
W43 -oświetlenie wnętrza z tyłu

  B559 -połączenie z potencjałem plus 
1 (30g) w głównej wiązce 
przewodów

  B632 -połączenie (oświetlenie 
wnętrza, 31) w głównej wiązce 
przewodów

* -w zależności od wyposażenia
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 21

NH0-001210216
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/2

1.0
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T3d
/1
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1

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przełącznik oświetlenia podręcznego 
schowka, gniazdo wtykowe, 
zapalniczka, oświetlenie 
podręcznego schowka, oświetlenie 
bagażnika, strona lewa
E26 -przełącznik oświetlenia 

podręcznego schowka
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
T3d -złącze 3-stykowe
U -gniazdo wtykowe
U1 -zapalniczka
W6 -oświetlenie podręcznego 

schowka
W18 -oświetlenie bagażnika, strona 

lewa

  B559 
-połączenie z potencjałem plus 
1 (30g) w głównej wiązce 
przewodów

* -wyposażenie specjalne
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 22

NH0-001220216
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0.5
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0.5
br
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31
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0.5
br/gn

T10b
/8

0.5
br/gn

*2

T4c
/2

0.5
br/gn

T4c
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przycisk odblokowujący w uchwycie 
pokrywy tylnej, jednostka 
zamykająca pokrywy tylnej, silnik 
centralnego zamka w pokrywie tylnej
E234 -przycisk odblokowujący w 

uchwycie pokrywy tylnej
F256 -jednostka zamykająca 

pokrywy tylnej
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
T4c -złącze 4-stykowe
T10b -złącze 10-stykowe
T46b -złącze 46-stykowe, brązowy

T73a -złącze 73-stykowe, czarny
T73c -złącze 73-stykowe, czarny
V53 -silnik centralnego zamka w 

pokrywie tylnej

  50 -punkt masy w bagażniku z 
lewej strony

  98 
-połączenie z masą w wiązce 
przewodów pokrywy tylnej

  653 
-punkt masy, lewy słupek D

  B447 -połączenie (oświetlenie 
bagażnika) w głównej wiązce 
przewodów

  Q22 -połączenie 1 w wiązce 
przewodów tylnej pokrywy

* -patrz miejsca zamontowania
*2 -w zależności od wyposażenia
*3 -tylko w samochodach bez 

anteny w tylnej szybie
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 23

NH0-001230216
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1
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T46b
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1
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2
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br/sw

*

2

1.5
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T73c
/12

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przewód spiralny, układ włączania 
sygnału dźwiękowego, 
wysokotonowy sygnał dźwiękowy, 
niskotonowy sygnał dźwiękowy
F350 -przewód spiralny
H -układ włączania sygnału 

dźwiękowego
H2 -wysokotonowy sygnał 

dźwiękowy
H7 -niskotonowy sygnał 

dźwiękowy
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
T12a -złącze 12-stykowe
T16a -złącze 16-stykowe
T46b -złącze 46-stykowe, brązowy

T73a -złącze 73-stykowe, czarny
T73c -złącze 73-stykowe, czarny

  374 -połączenie 9 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  671 
-punkt masy 1 na przedniej 
lewej podłużnicy

* -tylko w samochodach z 
dwutonowym sygnałem 
dźwiękowym

*2 -tylko w samochodach bez 
kierownicy wielofunkcyjnej
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 24

NH0-001240216

K

J285

L10

K266
Y2

J519

K18K17K13K1

0.5
br/gn

T18a
/10
31

0.35
rt/bl

T18a
/1
30

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

zestaw wskaźników, zegar cyfrowy
J285 -sterownik zestawu 

wskaźników
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K -zestaw wskaźników
K1 -lampka kontrolna światła 

drogowego
K13 -lampka kontrolna tylnego 

światła przeciwmgłowego
K17 -lampka kontrolna reflektora 

przeciwmgłowego
K18 -lampka kontrolna holowania 

przyczepy
K266 -lampka kontrolna świateł 

mijania
L10 -żarówka oświetlenia zestawu 

wskaźników
T18a -złącze 18-stykowe
Y2 -zegar cyfrowy
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 25

NH0-001250216
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0.35
or/br

T73c
/41
CANL-E
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

wskaźnik temperatury płynu 
chłodzącego, obrotomierz, zestaw 
wskaźników
G3 -wskaźnik temperatury płynu 

chłodzącego
G5 -obrotomierz
J285 -sterownik zestawu 

wskaźników
J428 -sterownik układu regulacji 

odstępu od poprzednika
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K -zestaw wskaźników
K2 -lampka kontrolna alternatora
K31 -lampka kontrolna układu 

utrzymywania prędkości
K47 -lampka kontrolna systemu 

ABS
K65 -lampka kontrolna lewego 

kierunkowskazu
K75 -lampka kontrolna poduszki 

bezpieczeństwa
K92 -lampka kontrolna układu 

Servotronic
K94 -lampka kontrolna prawego 

kierunkowskazu
K155 -lampka kontrolna układu 

stabilizacji toru jazdy i ASR
K216 -lampka kontrolna 2 układu 

stabilizacji toru jazdy i ASR
K249 -lampka kontrolna zimnego 

silnika
T8l -złącze 8-stykowe
T18a -złącze 18-stykowe
T73c -złącze 73-stykowe, czarny

  B383 
-połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu High) w głównej 
wiązce przewodów

  B390 -połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu Low) w głównej 
wiązce przewodów

  B397 -połączenie 1 (magistrala CAN 
systemu Komfort High) w 
głównej wiązce przewodów

  B406 
-połączenie 1 (magistrala CAN 
systemu Komfort Low) w 
głównej wiązce przewodów
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 26

NH0-001260216
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410
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*

K220 K19K231*2 K166 K116 K171

J519

G17

0.35
br/ws

1

0.35
br/ge
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T46b
/13

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

czujnik temperatury zewnętrznej, 
wyświetlacz wielofunkcyjny, zestaw 
wskaźników
G17 -czujnik temperatury 

zewnętrznej
J119 -wyświetlacz wielofunkcyjny
J285 -sterownik zestawu 

wskaźników
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K -zestaw wskaźników
K19 -lampka kontrolna ostrzegania 

o niezapiętym pasie
K116 -lampka kontrolna 

odblokowanej tylnej pokrywy
K166 -lampka kontrolna otwartych 

drzwi
K171 -lampka kontrolna otwartej 

pokrywy komory silnika
K220 -lampka kontrolna wskaźnika 

ciśnienia w oponach
K231 -lampka kontrolna filtra cząstek 

stałych
T46b -złącze 46-stykowe, brązowy

  410 
-połączenie 1 z masą (masa 
czujnika) w głównej wiązce 
przewodów

* -tylko w samochodach z 
wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym

*2 -tylko samochody z filtrem 
cząstek stałych
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 27

NH0-001270216
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K170

H3

Y6
* K169*

J519

0.35
gn

1

T18a
/9

0.35
sw

2

T18a
/8 ws = biały

sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

cewka czytająca immobilisera, 
brzęczyk i gong, sterownik 
immobilisera, zestaw wskaźników, 
wskaźnik położenia dźwignia 
przełączania zakresów
D2 -cewka czytająca immobilisera
H3 -brzęczyk i gong
J285 -sterownik zestawu 

wskaźników
J362 -sterownik immobilisera
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K -zestaw wskaźników
K169 -lampka kontrolna blokady 

dźwigni przełączania zakresów
K170 -lampka kontrolna przepalenia 

się żarówki
T18a -złącze 18-stykowe
Y6 -wskaźnik położenia dźwignia 

przełączania zakresów

  410 
-połączenie 1 z masą (masa 
czujnika) w głównej wiązce 
przewodów

* -tylko samochody z 
automatyczną skrzynią biegów
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 28

NH0-001280216
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bl/vi

*

T46b
/14

2

0.35
br/ws

*

1

0.5
br

1

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przełącznik lampki kontrolnej 
ręcznego hamulca, styk 
ostrzegawczy poziomu płynu 
hamulcowego, czujnik wskaźnika 
braku płynu chłodzącego, czujnik 
poziomu płynu do mycia szyb, 
zestaw wskaźników
F9 -przełącznik lampki kontrolnej 

ręcznego hamulca
F34 -styk ostrzegawczy poziomu 

płynu hamulcowego
G32 -czujnik wskaźnika braku płynu 

chłodzącego
G33 -czujnik poziomu płynu do 

mycia szyb
J285 -sterownik zestawu 

wskaźników
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K -zestaw wskaźników
K14 -lampka kontrolna hamulca 

ręcznego
K28 -lampka kontrolna temperatury 

płynu chłodzącego i wskaźnik 
braku płynu chłodzącego

K106 -lampka kontrolna niedoboru 
płynu w układzie mycia

K118 -lampka kontrolna układu 
hamulcowego

T18a -złącze 18-stykowe
T46b -złącze 46-stykowe, brązowy

  410 
-połączenie 1 z masą (masa 
czujnika) w głównej wiązce 
przewodów

* -wyposażenie specjalne
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przełącznik stykowy pokrywy 
komory silnika, zestaw wskaźników
F266 -przełącznik stykowy pokrywy 

komory silnika
J285 -sterownik zestawu 

wskaźników
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K -zestaw wskaźników
K38 -lampka kontrolna poziomu 

oleju
T2a -złącze 2-stykowe
T46b -złącze 46-stykowe, brązowy

  12 
-punkt masy w komorze silnika 
z lewej strony

  375 
-połączenie 10 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  384 -połączenie 19 z masą w 
głównej wiązce przewodów

* -tylko w samochodach z 
przedłużeniem okresu 
międzyobsługowego (WIV)

*2 -w samochodach z układem 
alarmowym
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RAPID NH Schemat elektryczny nr  1 / 30

NH0-001300216
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

interfejs diagnostyczny magistrali 
danych, złącze 16-stykowe
J234 -sterownik poduszek 

bezpieczeństwa
J519 -sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J533 -interfejs diagnostyczny 

magistrali danych
T16b -złącze 16-stykowe, na 

przyłączu diagnostycznym
T73c -złącze 73-stykowe, czarny
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