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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

moduł przełączników tablicy 
przyrządów na środku, przycisk 
sygnalizacji przy parkowaniu, 
Sterownik sygnalizacji przy 
parkowaniu, lampka kontrolna 
sygnalizacji przy parkowaniu, 
uchwyt bezpieczników -C-
EX22 - moduł przełączników tablicy 

przyrządów na środku
E266 - przycisk sygnalizacji przy 

parkowaniu
J329 - przekaźnik zasilania 

napięciowego zacisku 15
J446 - Sterownik sygnalizacji przy 

parkowaniu
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K136 - lampka kontrolna sygnalizacji 

przy parkowaniu
L76 - żarówka oświetlenia 

przycisków
SC - uchwyt bezpieczników -C-
SC30 - bezpiecznik 30 w uchwycie 

bezpieczników -C-
T10c - złącze 10-stykowe, czarny
T26a - złącze 26-stykowe
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  50 - punkt masy w bagażniku, 
strona lewa

  369 - połączenie 4 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  386 - połączenie 21 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  653 - punkt masy, lewy słupek 
-D-

  B278 - połączenie z potencjałem 
plus 2 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

  B340 - połączenie 1 (58d) w głównej 
wiązce przewodów

  B341 - połączenie 2 (58d) w głównej 
wiązce przewodów

  B626 - połączenie 2 (15) z 
potencjałem plus w głównej 
wiązce przewodów

* - patrz miejsca zamontowania
*2 - w zależności od wyposażenia
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

czujnik sygnalizacji przy 
parkowaniu, przód, strona lewa na 
środku, czujnik sygnalizacji przy 
parkowaniu, przód, strona lewa, 
Sterownik sygnalizacji przy 
parkowaniu
G254 - czujnik sygnalizacji przy 

parkowaniu, przód, strona 
lewa na środku

G255 - czujnik sygnalizacji przy 
parkowaniu, przód, strona 
lewa

J446 - Sterownik sygnalizacji przy 
parkowaniu

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

T3ak - złącze 3-stykowe
T3al - złącze 3-stykowe
T6y - złącze 6-stykowe, w komorze 

silnika, przód, strona lewa
T18d - złącze 18-stykowe

  348 - połączenie z masą 
(sygnalizacja przy 
parkowaniu) w wiązce 
przewodów zderzaka, z 
przodu

  X65 - połączenie (sygnalizacja przy 
parkowaniu) w wiązce 
przewodów zderzaka, z 
przodu
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

czujnik sygnalizacji przy 
parkowaniu, przód, strona prawa, 
czujnik sygnalizacji przy 
parkowaniu, przód, strona prawa na 
środku, brzęczyk ostrzegawczy 
sygnalizacji przy parkowaniu, z 
przodu, Sterownik sygnalizacji przy 
parkowaniu
G252 - czujnik sygnalizacji przy 

parkowaniu, przód, strona 
prawa

G253 - czujnik sygnalizacji przy 
parkowaniu, przód, strona 
prawa na środku

H22 - brzęczyk ostrzegawczy 
sygnalizacji przy parkowaniu, 
z przodu

J446 - Sterownik sygnalizacji przy 
parkowaniu

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

T3am - złącze 3-stykowe
T3an - złącze 3-stykowe
T6y - złącze 6-stykowe, w komorze 

silnika, przód, strona lewa
T18d - złącze 18-stykowe
T26a - złącze 26-stykowe

  348 - połączenie z masą 
(sygnalizacja przy 
parkowaniu) w wiązce 
przewodów zderzaka, z 
przodu

  X65 - połączenie (sygnalizacja przy 
parkowaniu) w wiązce 
przewodów zderzaka, z 
przodu
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

czujnik sygnalizacji przy 
parkowaniu, tył, strona lewa, czujnik 
sygnalizacji przy parkowaniu, tył, na 
środku, brzęczyk ostrzegawczy 
sygnalizacji przy parkowaniu, z tyłu, 
Sterownik sygnalizacji przy 
parkowaniu
G203 - czujnik sygnalizacji przy 

parkowaniu, tył, strona lewa
G796 - czujnik sygnalizacji przy 

parkowaniu, tył, na środku
H15 - brzęczyk ostrzegawczy 

sygnalizacji przy parkowaniu, 
z tyłu

J446 - Sterownik sygnalizacji przy 
parkowaniu

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

T3ag - złącze 3-stykowe
T3ah - złącze 3-stykowe
T12h - złącze 12-stykowe, w 

bagażniku, tył, strona lewa
T26a - złącze 26-stykowe

  352 - połączenie z masą 
(sygnalizacja przy 
parkowaniu) w wiązce 
przewodów zderzaka, z tyłu

  X68 - połączenie (sygnalizacja przy 
parkowaniu) w wiązce 
przewodów zderzaka, z tyłu
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

czujnik sygnalizacji przy 
parkowaniu, tył, strona prawa, 
Sterownik sygnalizacji przy 
parkowaniu
G206 - czujnik sygnalizacji przy 

parkowaniu, tył, strona prawa
J446 - Sterownik sygnalizacji przy 

parkowaniu
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J794 - sterownik elektroniki układów 

informacyjnych 1
T3aj - złącze 3-stykowe
T12d - złącze 12-stykowe, szary
T12h - złącze 12-stykowe, w 

bagażniku, tył, strona lewa
T26a - złącze 26-stykowe
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  352 - połączenie z masą 
(sygnalizacja przy 
parkowaniu) w wiązce 
przewodów zderzaka, z tyłu

  B383 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu High) w głównej 
wiązce przewodów

  B390 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu Low) w głównej 
wiązce przewodów

  B397 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
High) w głównej wiązce 
przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
Low) w głównej wiązce 
przewodów

  X68 - połączenie (sygnalizacja przy 
parkowaniu) w wiązce 
przewodów zderzaka, z tyłu
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