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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

akumulator, uchwyt bezpieczników 
A, uchwyt bezpieczników C, uchwyt 
bezpieczników D
A - akumulator
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SA - uchwyt bezpieczników A
SD1 - bezpiecznik 1 w uchwycie 

bezpieczników D
SA4 - bezpiecznik 4 w uchwycie 

bezpieczników A
SC - uchwyt bezpieczników C
SC52 - bezpiecznik 52 w uchwycie 

bezpieczników C
SC53 - bezpiecznik 53 w uchwycie 

bezpieczników C
SD - uchwyt bezpieczników D
* - tylko samochody z 

akumulatorem w bagażniku
*2 - tylko samochody z 

akumulatorem w komorze 
silnika
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przycisk układu uruchamiania, 
sterownik elektronicznej blokady 
kolumny kierownicy
E378 - przycisk układu uruchamiania
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J764 - sterownik elektronicznej 

blokady kolumny kierownicy
L190 - żarówka oświetlenia 

przycisku zapłonu i 
rozrusznika

T4v - złącze 4-stykowe
T16f - złącze 16-stykowe

  366 - połączenie 1 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  368 - połączenie 3 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  639 - punkt masy na lewym słupku 
A
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik układu zezwolenia na 
wejście i uruchomienie, sterownik 
elektronicznej blokady kolumny 
kierownicy, element wykonawczy 
blokady kolumny kierownicy
J518 - sterownik układu zezwolenia 

na wejście i uruchomienie
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J623 - sterownik silnika
J764 - sterownik elektronicznej 

blokady kolumny kierownicy
N360 - element wykonawczy blokady 

kolumny kierownicy
T16f - złącze 16-stykowe
T32b - złącze 32-stykowe
T73a - złącze 73-stykowe, czarny
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  B273 - połączenie (15) z potencjałem 
plus w głównej wiązce 
przewodów

* - patrz obowiązujący schemat 
elektryczny silnika
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

czujnik dotknięcia zewnętrznej 
klamki drzwi kierowcy, sterownik 
układu zezwolenia na wejście i 
uruchomienie, antena układu 
zezwolenia na wejście i 
uruchomienie, strona kierowcy
G415 - czujnik dotknięcia 

zewnętrznej klamki drzwi 
kierowcy

J518 - sterownik układu zezwolenia 
na wejście i uruchomienie

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

R134 - antena układu zezwolenia na 
wejście i uruchomienie, 
strona kierowcy

T4w - złącze 4-stykowe, w drzwiach 
kierowcy

T4y - złącze 4-stykowe
T28a - złącze 28-stykowe, na lewym 

słupku A
T32a - złącze 32-stykowe, na lewym 

słupku A
T32b - złącze 32-stykowe

  205 - połączenie z masą w wiązce 
przewodów drzwi kierowcy

  370 - połączenie 5 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  372 - połączenie 7 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  639 - punkt masy na lewym słupku 
A

* - w zależności od wyposażenia
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

czujnik dotknięcia zewnętrznej 
klamki drzwi przedniego pasażera, 
sterownik układu zezwolenia na 
wejście i uruchomienie, antena 
układu zezwolenia na wejście i 
uruchomienie, strona przedniego 
pasażera
G416 - czujnik dotknięcia 

zewnętrznej klamki drzwi 
przedniego pasażera

J518 - sterownik układu zezwolenia 
na wejście i uruchomienie

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

R135 - antena układu zezwolenia na 
wejście i uruchomienie, 
strona przedniego pasażera

T4x - złącze 4-stykowe, w drzwiach 
przedniego pasażera

T4z - złącze 4-stykowe
T28b - złącze 28-stykowe, na 

prawym słupku A
T32b - złącze 32-stykowe

  206 - połączenie z masą w wiązce 
przewodów drzwi przedniego 
pasażera

  379 - połączenie 14 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  638 - punkt masy na prawym 
słupku A

* - w zależności od wyposażenia
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik układu zezwolenia na 
wejście i uruchomienie, antena 
układu zezwolenia na wejście i 
uruchomienie w tylnym zderzaku, 
antena układu zezwolenia na wejście 
i uruchomienie w bagażniku, antena 
1 układu zezwolenia na wejście i 
uruchomienie wewnątrz samochodu
J518 - sterownik układu zezwolenia 

na wejście i uruchomienie
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
R136 - antena układu zezwolenia na 

wejście i uruchomienie w 
tylnym zderzaku

R137 - antena układu zezwolenia na 
wejście i uruchomienie w 
bagażniku

R138 - antena 1 układu zezwolenia 
na wejście i uruchomienie 
wewnątrz samochodu

T12h - złącze 12-stykowe, w 
bagażniku, tył, strona lewa

T32b - złącze 32-stykowe
* - w zależności od wyposażenia
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ro = czerwony
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br = brązowy
gn = zielony
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gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

cewka czytająca immobilisera, 
wyświetlacz wielofunkcyjny, 
sterownik immobilisera, sterownik 
układu zezwolenia na wejście i 
uruchomienie, zestaw wskaźników
D2 - cewka czytająca immobilisera
J119 - wyświetlacz wielofunkcyjny
J285 - sterownik zestawu 

wskaźników
J362 - sterownik immobilisera
J518 - sterownik układu zezwolenia 

na wejście i uruchomienie
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K - zestaw wskaźników
T18a - złącze 18-stykowe
T32b - złącze 32-stykowe
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  B397 - połączenie 1 (magistrala CAN 
systemu Komfort High) w 
głównej wiązce przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala CAN 
systemu Komfort Low) w 
głównej wiązce przewodów

* - tylko w samochodach z 
wyświetlaczem 
wielofunkcyjnym

Strona 8 z 8układ zezwolenia na wejście i uruchomienie , (L0L)

08-06-2016https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/rp/elsaweb/ctr/WDshowContent/document/3032713


