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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/2

akumulator, sterownik poduszek
bezpieczenstwa, Sterownik ukladu
kontroli akumulatora, zapalnik
uktadu odtgczania akumulatora,
uchwyt bezpiecznikéw D

A A -akumulator
« » J234  -sterownik poduszek
bezpieczer’wstwafﬁ'
© s ) ¥ J367  -Sterownik uktadu kontroli
akumulatoralJ
[ ©m | o Q J500 -sterownik uktadu
g ZSMT T T | wspomagania kierowaniall’J
65 o5 w0 @Q J519  -sterownik instalaciji
. ! ! ! ! BQ elektrycznej samochodufl
—r— 2 N253 -zapalnik uktadu odtgczania
_.(t %][P“ A akumulatora
Q

SD  -uchwyt bezpiecznikéw DIl

© SD1  -bezpiecznik 1 w uchwycie
bezpiecznikéw D

SD2  -bezpiecznik 2 w uchwycie
bezpiecznikéw D

SD3  -bezpiecznik 3 w uchwycie

T2d
2

=

= = - ws = biaty bezpiecznikow D
= |a Jas7 sw = czarny
T ro = czerwony 124 -zlgcze 2- stykowelll
, rt =czerwonyT2h  -zlgcze 2-stykowe
Lg’:] ;;’Irg(z)z"}‘,’y T2y  -ztacze 2-stykowe
bl = niebieski 1502  -zlgcze 50-stykowelld
o - gr = szary - o -
1 l® i = liowy ] Przewoq %sy, akumulator
1 2 3 4 5 6 7 8 L) 10 " 12 13 14 Vi = Iiliowy nadWOZ|e
cmmmE)  ge = 20ty 652 -punkt masy dla masy skrzyni
or = oranz . , . _
rs = rézowe biegow i masy silnika
665 -punkt masy 1 na przedniej

prawe;j pod’ruznicyl'{rj
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/3

rozrusznik, uchwyt bezpiecznikéw B,

przytacze do uruchamiania silnika z

obcego zrodta

B -rozrusznik

C24  -kondensator
przeciwzak’réceniowy[ﬂ'

» J293 -sterownik wentylatora

ch’rodnicyrﬁ'

J519  -sterownik instalaciji
elektrycznej samochodull

(— )

PPP & >

oranz
rézowe

or
rs

SB  -uchwyt bezpiecznikéw BEI
SB1  -bezpiecznik 1 w uchwycie
SB F
wm wm | r i bezpiecznikéw B
P . . } SB9  -bezpiecznik 9 w uchwycie
Tva i [z 2 bezpiecznikéw B
L | o 1 1 T2x  -zlgcze 2-stykowe
r i Jﬂ T4an  -zigcze 4-stykowelld
25 T46b -ztgcze 46-stykowe, brgzowy
'JJ Jﬂ TV32 -przytgcze do uruchamiania
JI silnika z obcego srodialtd
mo ae . 8320 -potfgczenie z potencjatem plus
! ws = biaty 6 (30a) w gtéwnej wigzce
. L sw = czarny dé
i ro = czerwony przewoaow
AT rt = czerwony
B br = brgzowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
i = liliowy
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Vi = IiIiOWy
mmmre]  ge = zOtty
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/4

alternator z regulatorem napie¢cia,

uchwyt bezpiecznikéw A, uchwyt

bezpiecznikow B

CX1  -alternator z regulatorem
napiecia

J519  -sterownik instalaciji

» elektrycznej samochodu

SA  -uchwyt bezpiecznikow AT

SA2  -bezpiecznik 2 w uchwycie
bezpiecznikow

SB2  -bezpiecznik 2 w uchwycie
bezpiecznikow B

SA4  -bezpiecznik 4 w uchwycie

{ ‘ )

& SA SB

PPP & >

{ 7 } bezpiecznikow AR
SA2 SAs SB2 SB7 =
[ = 0= SB  -uchwyt bezpiecznikow BIEY
N SB7  -bezpiecznik 7 w uchwycie
? ! bezpiecznikow Bl
s et T8m  -zlgcze 8-stykowe, w komorze
J@ silnika, przod, strona lewa
td T46b -ztacze 46-stykowe, brgzowy
e wir [
Bsqg -POtaczenie 2 (magistrala LIN)
ws = bialy w gtébwnej wigzce przewodow
05 20 sw = czarny
L ! ro = czerwony
“\N B ‘ZDFM = czerwony
br = brgzowy
* gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Vi = IiIiOWy
ge = z6lty
or =oranz
rs = rézowe
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RAPID NH

Schemat elektryczny

{ Jsto

Strona 5 z 29

nr 8/5

przekaznik gtéwny, uchwyt
bezpiecznikow B

SB

H SB13
7,58

43 44 a5 48 a7 48 49 50
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55 56
NHO-008050Z16.

J271  -przekaznik gtownyil
J519  -sterownik instalaciji
PN elektrycznej samochodu
« » SB  -uchwyt bezpiecznikow B
SB11 -bezpiecznik 11 w uchwycie
¥ bezpiecznikéw Bl
SB12 -bezpiecznik 12 w uchwycie
bezpiecznikéw B
Q SB13 -bezpiecznik 13 w uchwycie
@Q bezpiecznikéw B
ws = biaty
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brgzowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = z6lty
or =oranz
rs = rézowe
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/6

uchwyt bezpiecznikéw B
J293 -sterownik wentylatora

ch’rodnicyfff

J519  -sterownik instalaciji
elektrycznej samochodu

» SB  -uchwyt bezpiecznikéw BEI

SB14 -bezpiecznik 14 w uchwycie
bezpiecznikow B!

SB17 -bezpiecznik 17 w uchwycie
bezpiecznikow B!

SB18 -bezpiecznik 18 w uchwycie
bezpiecznikow B!

{ )

PPP & >

7 SB19 -bezpiecznik 19 w uchwycie
{ []%Am H S8y H sBio []%w []3233 } bezpiecznik(')w B
: SB20 -bezpiecznik 20 w uchwycie
H bezpiecznikow By
1 1 1 B350 -potfgczenie z potencjatem plus
wer g@ 1 (87a) w gtownej wigzce
przewodow
_ ] 4 1~ : .
I I I I I | 1 B351 -potfgczenie z potencjatem plus
05 05 05 05 05 05 05 1.0 1.0 0.35 DI’AS 2 (87a) W g+éwnej Wiazce
rgr gy g g bllsw  bls w' bl blvi blirt n/:e '2 przewod éW
ws = biaty -potaczenie z potencjatem plus
o L JE\ s o = & sw = czarny B353 Zosa; € e+, po e CJ.a emp
fo = czerwony (87a) w gtéwnej wigzce
nt = Czerwony przeWOdOW
br = brazowy B354 -potfgczenie z potencjatem plus
gn = zielony 5 (87a) w gtownej wigzce
bl = niebieski .
gr = szary przewodow
i =liliowy * -tylko w samochodach z
I |]|[<;tWy przedtuzeniem okresu
R S miedzyobstugowego (WIV)
rs =rozowe 2 -wyposazenie specjalne
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/7

przekaznik rozrusznika 1, przekaznik

rozrusznika 2, uchwyt

bezpiecznikow B

J519  -sterownik instalaciji
elektrycznej samochodu

J906  -przekaznik rozrusznika 1[5

» J907  -przekaznik rozrusznika 2l?5‘

SB  -uchwyt bezpiecznikow BIEY

SB15 -bezpiecznik 15 w uchwycie
bezpiecznikow B!

SB16 -bezpiecznik 16 w uchwycie
bezpiecznikow B!

{ )

PPP & >

754 ||| 308

30
86 30 85 30
{ Eg ,,,,, Joos Eﬂ ————— Joor [] SBis H SB1s
. a

Gerl Lol [iss] £ T
ws = biaty
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brgzowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
7 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Vi = IiIiOWy
ge = zotty
or =oranz
rs = rézowe
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RAPID NH

Schemat elektryczny

nr 8/8

o7 98
NHO-008080Z16.

uchwyt bezpiecznikéw C

E45

J329

J519

SC
SC1

SC31

SC33

PPP & >

SC49

T73c

B279

B280

ws = biaty

sw = czarny

ro czerwony Bg26
rt czerwony
br = brgzowy

gn = zielony &
bl niebieski

gr = szary

li liliowy  *2
vi liliowy

ge = z6lty

or =oranz

rs = rézowe
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-przetgcznik ukfadu
utrzymywania predkosci
-przekaznik zasilania _
napieciowego zacisku 1500
-sterownik instalacji
elektrycznej samochodut:
-uchwyt bezpiecznikéw cith
-bezpiecznik 1 w uchwycie
bezpiecznikéw C
-bezpiecznik 31 w uchwycie
bezpiecznikéw C
-bezpiecznik 33 w uchwycie
bezpiecznikéw C
-bezpiecznik 49 w uchwycie
bezpiecznikow cih

-ztgcze 73-stykowe, czarnyi o]
-potfgczenie z potencjatem plus
3 (15a) w gtéwnej wigzce
przewodow

-potfgczenie z potencjatem plus
4 (15a) w gtdwnej wigzce
przewodow

-potgczenie 2 (15) z
potencjatem plus w gtdwnej
wigzce przewodow

-tylko samochody z reczng
skrzynig biegow

-tylko w samochodach z
uktadem utrzymywania
predkosci
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/9

czujnik cisnienia komory spalania
cylindra 3, sterownik swiec
zarowych, swieca zarowa 1, swieca
zarowa 2, Swieca zarowa 3, $wieca

zarowa 4
G679 -czujnik cisnienia komory
« » spalania cylindra 3

J179  -sterownik $wiec 2arowychr6'

J519  -sterownik instalaciji
elektrycznej samochodufl

Q10  -Swieca zarowa 1

Q11  -Swieca zarowa 2

Q12  -Swieca zarowa 3

Q13  -Swieca zarowa 4

T4am -ztgcze 4-stykowe

b i st L T14a -ztgcze 14-stykowe, w komorze

silnika, przéd, strona Iewa[ﬂ'

{ )

PPP & >

swirt sw/bl W br sw/gn /g WS - bia*y
sw = czarny
T4am Tdam T4am
! G R Vol ro = czerwony
rt = czerwony
E‘ E‘ [ » 1] E‘ E‘ br = brgzowy
Qo Qi Gero Q12 Qi3 gn = leelolny .
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
99 100 101 102 103 104 105 108 107 108 109 110 m 112 Vi = IIIIOWy
ge = z6lty
or = oranz
rs =rézowe
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RAPID NH

Schemat elektryczny

{ Jsto

Toa Toa Teca | To0a
et

Toa

Te0a Yoo
159 3
1
1
05 05
sw gelor
1
[zl gl
1
1
1
]
05 05 05 1 05
g br brirt gelbr
.
T3 T3 T3t T Ty Ty
i 2 3 i 2 3
iy ] I x x
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NHO-008 00216,
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nr 8/10

czujnik predkosci obrotowej silnika,
czujnik Halla, sterownik silnika

G28
G40
« A » J519
J623
4 T3f
T3g
Q T60a
@Q T94a
ws = biaty
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brgzowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = z6lty
or =oranz
rs = rézowe

-czujnik predkos$ci obrotowej
silnika

-czujnik Halla

-sterownik instalacji
elektrycznej samochodufl

-sterownik silnika

-zlgcze 3-stykowe

-zlgcze 3-stykowe

-zlgcze 60-stykowel'5

-zlgcze 94-stykowel'5
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/ 11

sonda lambda 1 za katalizatorem,

sonda lambda 1 przed katalizatorem,

sterownik silnika

GX7 -sondalambda 1 za
katalizatorem

GX10 -sondalambda 1 przed

» katalizatorem

G39  -sonda lambdall)

G130 -sondalambda za
katalizatoremfﬂ'

J359  -przekaznik matej mocy grzania

o)

J360 -przekaznik duzej mocy grzania

{ )

Jasg Jaso

PPP & >

T J519 -sterownik instalacji 7
elektrycznej samochodul
I J623  -sterownik silnikall®
{ = - ' ) T6h  -zigcze 6-stykowe, czarnyfl
e e r* e W% e e I‘% e Tﬁ“ T6j -ztgcze 6-stykowe, brazowyitl
0.35 0.3 0.35 0.35 0 05 05 05 DIS 1.0 Tg4a -Z+acze 94-Sty‘(ower5
T Z19  -ogrzewanie sondy lambda
%’ %M’ o % % % o Z29  -ogrzewanie sondy lambda 1
== %I = %I ws = bialy za katalizatorem
G Z19 Go e SW = czarny _ .
ro = czerwony B441 potgczenie (luk’radu o
- N Wt = czerwony utrzymngma predkosci) w
o : e “ br = brazowy gtéwnej wigzce przewoddw
) u  gn =zielony « -tylko w samochodach z
bl = niebieski ktad t .
4} Jﬂ or = szary uktadem utrzymywania
li = liliowy predkosci
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Vi = I.ili’owy *2 -tylko W Samochodach Z
T 98 T 2?3%2 dodatkowym ogrzewaniem
rs = rézowe powietrzem
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RAPID NH Schemat elektryczny
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nr 8/12

przetacznik pedatu hamulca, modut
pedatu przyspieszenia, czujnik
potozenia sprzegta, sterownik silnika

F
F47
GX2

§> G79

G185

G476
J519

J623

T4d
T5b
T6e
T94a

PPP & >

B335

*

ws = bialy 2

i s sw = czarny
i ro = czerwony
F Fa7 rt = czerwony
br = brgzowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Vi = IiIiOWy
ge = zotty
or = oranz
rs =rézowe

-przetgcznik Swiatet hamowania
-przetgcznik pedatu hamulca
-modut pedatu przyspieszenia
-czujnik potozenia pedatu

przyspieszenia

-czujnik 2 potozenia pedatu

przyspieszenia

-czujnik potozenia sprzegta

-sterownik instalacji
elektrycznej samochodufl

-sterownik silnika

-zlgcze 4-stykowe
-zlgcze 5-stykowe
-zlgcze 6-stykowe

-zlgcze 94-stykowe[fll'

-potgczenie 1 (54) w gtownej
wigzce przewodow

-tylko samochody z reczng
skrzynig biegow

-tylko samochody z
automatyczng skrzynig biegéw
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/ 13

sterownik silnika
D -wtgcznik zaptonu i rozrusznika

J519  -sterownik instalaciji
elektrycznej samochodufl
J623  -sterownik silnikaf@

J764  -sterownik elektronicznej
blokady kolumny kierownicy

{ - ) T7a  -zigcze 7-stykowell)
Fﬂ‘“ o T16f  -ztgcze 16-stykowelld
T e p;' | T73¢  -zigcze 73-stykowe, czarnylld
! TT T94a  -zigcze 94-stykowelld
e o 12 -punkt masy w komorze silnika
T T | z lewej stronyfé'
s 1 -potgczenie 1 z masg w

366

0
bliws  blws  bliws  sw  rtisw

e l% L“ gtéwnej wigzce przewoddw
s } ses  -Pofaczenie 3z masgw
e Yo Yoe Toe Yue Y gtébwnej wigzce przewodow
[l n I3 3 69 .
T T T T r r r 369 -potgczenie 4 z masg w
YooY e e o gtéwnej wigzce przewoddw

+. | || <] Ja Jz $ 477  -Potaczenie 12z masg w

T gtéwnej wigzce przewodow

» 375 -Potaczenie 13 z masg w
|| gtownej wigzce przewoddw
© el
l@ﬁﬂ Gerl

-punkt masy na prawym stupku

NHO-008 3026,

638

g 5 e—

639 -punkt masy na lewym stupku A

-potgczenie (15) z potencjatem
plus w gtdwnej wigzce
przewodow

-potgczenie (50) z potencjatem
plus w gtdwnej wigzce
przewodow

-potgczenie z potencjatem plus
3 (87a) w gtéwnej wigzce
przewodow

-tylko samochody z
lewostronnym uktadem

ws = bialy kierowniczym

ey oy -tylko samochody z

czerwony prawostronnym ukfadem

brgzowy kierowniczym

zielony *3 -tylko samochody z reczng

g'zzr'f sK skrzynig biegow

lliowy — *4 -tylko dla samochodoéw z

liliowy uktadem zezwolenia na

z‘r’:rfz wejscie i uruchomienie
rozowe D -tylko dla samochodoéw bez
ukfadu zezwolenia na wejscie i
uruchomienie
*6 -tylko w samochodach z
przedtuzeniem okresu
miedzyobstugowego (WIV)

B273

PRPP &

B276

B352

br
gn
bl
gr
li
Vi
ge
or
rs
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/ 14

czujnik temperatury zasysanego
powietrza, czujnik temperatury ptynu
chlodzacego, czujnik temperatury
paliwa, sterownik silnika,
wtryskiwacz cylindra 1, wtryskiwacz
cylindra 2, wtryskiwacz cylindra 3,
» wtryskiwacz cylindra 4
G42  -czujnik temperatury
zasysanego powietrza
G62  -czujnik temperatury ptynu
chtodzgcego
G81  -czujnik temperatury paliwa
J293 -sterownik wentylatora
ch’rodnicyfﬂ'
! i | 11 J519  -sterownik instalacji
| ° " elektrycznej samochodulll

3 v J623  -sterownik silnikall
: N30  -wtryskiwacz cylindra 1

{ )

Joss

1

T
PRL & >

P
&

=g
[
58
g
2=
&g
2=
5g

9

Joxs . .
{ - T o o - } N31 -wtrysk!wacz cyl!ndra 2
E N32  -wtryskiwacz cylindra 3
i B pes N N33  -wtryskiwacz cylindra 4
i T4an  -zigcze 4-stykowelld
I
. L L . ws =baly 1008 -zlgcze 60-stykowell]
= | Yz | Y= | X1 | sw=czamy T94a -zigcze 94-stykowel"5
ro = czerwony : ;
: : : : A = czerwony 281 -po+aczen!e 1 Z masg w wigzce
br = brazowy przewodow instalacji
gn = Zielony elektrycznej silnika
bl = niebieski
gr = szary
i = liliowy
168 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Vi = IiIiOWy
ge = zolty
or =oranz
rs = rézowe
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RAPID NH

Schemat elektryczny

Js1g

948
2

https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/rp/elsaweb/ctr/WDshowContent/document/3032703

193

194

195 196
NHO-00B 50216,
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nr 8/ 15

sterownik silnika, pompa ukiadu
chtodzenia powietrza
dotadowujacego, pompa
wspomagania ogrzewania

oranz
rézowe

or
rs

J519
4
£ P ves
T3m
4 T3n
T8m
Q T10x
@Q T60a
eﬁ T94a
V188
V488
ws = biaty
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brgzowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = z6lty

-sterownik instalacji
elektrycznej samochodull

-sterownik silnikal®

-zlgcze 3-stykowe

-zlgcze 3-stykowe

-zlgcze 8-stykowe, w komorze
silnika, przéd, strona lewa
-ztgcze 10-stykowe, w komorze
silnika, przéd, strona lewa
-ztgcze 60-stykowe[f_'l'

-zlgcze 94-stykowe[fll'

-pompa uktadu chtodzenia
powietrza dotadowujgcego

-pompa wspomagania
ogrzewania
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/ 16

przeplywomierz powietrza,

sterownik silnika, jednostka

sterujgca klapa spalin

G70  -przeptywomierz powietrza

J519 -sterownik instalaciji
elektrycznej samochodull

» J623  -sterownik silnikall®

J883 -jednostka sterujgca klapg

spalin

T4p  -ztacze 4-stykowe

T5c  -ztacze 5-stykowe

T94a  -zigcze 94-stykowell)
-potgczenie 1 (5 V) w gtéownej
wigzce przewodow
-potgczenie 2 (GND) w gtéwnej
wigzce przewodow
-tylko samochody z reczng
{ = } skrzynig biegow

Yo
37

5 035 035 035 035

{ )

B369

PPP & >

B438

*

Ng-
8
) s é-
&
Sg
&

g griwe gnhbl br/bl
05 05 05 0.35 05 WS = bla*y
ar br ge gnivi ge
sw = czarny
Tsc T5c Tsc Tsc T5¢ Tdp Tdp Tdp
L U L ro = czerwony
{} () {} ) {} {) ) ()
&= rt = czerwony
® © br = brgzowy
- T gn = zielony
T T - bl = niebieski
SR gr = szary
& o 9 li = liliowy
197 198 199 200 201 202 203 204 205 208 207 208 209 210 Vi = Iiliowy
ge = z6lty
or = oranz
rs =rézowe
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silnik wysokoprezny 1,6 1 z uktadem start-stop , CXMA,(7L6)

RAPID NH

Schemat elektryczny
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Tida
12

iTSﬁa
48

0.75 075 ] 0.75
bii gvi

Vi l N2
Y (N ¥ (N @ Yoo [N

075
bt

https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/rp/elsaweb/ctr/WDshowContent/document/3032703

222

223

NHO-00B 170216,

224

PPP & >

ws = biaty
sw = czarny

ro
rt
br
gn
bl
gr
li
Vi
ge
or
rs

czerwony
czerwony
bragzowy
zielony
niebieski
szary
liliowy
liliowy
204ty
oranz
rézowe
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nr 8/17

sterownik silnika, zawor regulacyjny
ci$nienia paliwa, zawor dozowania
paliwa, zawor regulacji ciSnienia
oleju, zawor ptynu chlodzacego
glowice silnika

J519

J623
N276

N290
N428
N489

T2f
T14a

T60a

D189

D196

-sterownik instalacji
elektrycznej samochodufl

-sterownik silnika

-zawor regulacyjny cisnienia
paliwa

-zawoér dozowania paliwa

-zawor regulacji cisnienia oleju

-zawor ptynu chiodzgcego
gtowice silnika

-zlgcze 2-stykowe

-zlgcze 14-stykowe, w komorze
silnika, przéd, strona Iewa[ﬂ'

-zlgcze 60-stykowe[f_'l'

-potgczenie (87a) w wigzce
przewodow instalacji
elektrycznej silnika

-potgczenie 2 (87a) w wigzce
przewodow instalacji
elektrycznej silnika
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RAPID NH nr 8/18

czujnik temperatury spalin 2, czujnik
temperatury spalin 3, czujnik
temperatury spalin 4, sterownik

Schemat elektryczny

or

oranz

silnika
A G448 -czujnik temperatury spalin 2
G495 -czujnik temperatury spalin 3
« » G648 -czujnik temperatury spalin 4
J519 -sterownik instalaciji
( e ¥ elektrycznej samochodull
J623  -sterownik silnikalJ _
Q T2e  -zigcze 2-stykowe, brazowyill
T2v  -ztacze 2-stykowe, czarny
@Q T2w  -zgcze 2-stykowe,
E)Q pomarahczowyl'@r
T94a  -ziacze 94-stykowel'ﬁ
B437 -potgczenie 1 (GND) w gtéwnej
wigzce przewodoéw
{ Jo2s
| |
| ws = bialy
D:,S D:,S D:S SW - Czarny
ro = czerwony
T T T2e [ T2¢ T2, T2w rt = Czerwony
e 4 i j” br = brazowy
. = : gn = zielony
r bl = niebieski
gr = szary
Guasg Gass Gess || = I|I|0Wy
225 226 227 228 228 230 231 232 233 Vi = Iiliowy
ge = z6lty
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rézowe
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silnik wysokoprezny 1,6 1 z uktadem start-stop , CXMA,(7L6)

RAPID NH

Schemat elektryczny

{ Jsto

250

251 252
NHO-008 90216,

Strona 19 z 29

nr 8/19

czujnik temperatury spalin 1, czujnik
réznicy cisnienia, sterownik silnika

G235
G505
J519
2
€ P ue2s
¥ T
T3p
T10x
Q T60a
@Q T94a
ws = biaty
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brgzowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = z6lty
or =oranz
rs = rézowe

-czujnik temperatury spalin 1
-czujnik réznicy cisnienia
-sterownik instalacji
elektrycznej samochodull

-sterownik silnikaﬂfﬂ

-zlgcze 2-stykowel'6'

-zlgcze 3-stykowe

-ztgcze 10-stykowe, w komorze
silnika, przéd, strona lewa

-zlgcze 60-stykowe|'5
-zlgcze 94-stykowel'5
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silnik wysokoprezny 1,6 1 z uktadem start-stop , CXMA,(7L6)

RAPID NH

Schemat elektryczny

Strona 20 z 29

nr 8/20

czujnik cisnienia dotadowania,
czujnik 1 cisnienia spalin, czujnik
temperatury powietrza
dotadowujacego za chtodnica
powietrza dotadowujacego,

A sterownik silnika, zawor
« elektromagnetyczny ograniczania
cisnienia dotadowania
{ o ¥ G31  -czujnik ciénienia dotadowania
G450 -czujnik 1 cisnienia spalin
G811 -czujnik temperatury powietrza
Q dotadowujgcego za chtodnicg
powietrza dotadowujgcego
@Q J519 -sterownik instalaciji
t'_;)Q elektrycznej samochodull
J623  -sterownik silnikall®l
N75  -zawor elektromagnetyczny
ograniczania cisnienia
( ‘ . =) dofadowania
s R F T3ao -zlgcze 3-stykowe
bz o= % T30  -ztacze 3-stykowe
! | T10x -ztgcze 10-stykowe, w komorze
E!fv L ! silnika, przdd, strona lewa
o ore s ws = biaty T14a -ztgcze 14-stykowe, w komorze
1 i @fﬂ S P % = coamuny silnika, przéd, strona lewali
%5 | b“,[l gﬂi %Elh “liz ;Ifn Zﬁm “bfmm :W:aa Er :gf:;gv?/;y-moa -zlgcze 60-stykowe[f_'l'
: S k& S an = zielony 1942 -zlacze 94-stykoweiﬂ'
s w - bl = niebieski . -po+acz§n|§ 20 zmasg w
A: — — = ﬁlr - ﬁlziggy gtéwnej wigzce przewoddw
o m m m w m m m m m m m m w Vi =llowy .o -potgczenie 2 (5 V) w giéwnej
ge = 206ity wigzce przewodow
or = oranz
rs = rozowe
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/ 21

czujnik cisnienia paliwa, czujnik

potozenia nastawnika ci$nienia

dotadowania, sterownik silnika

G247 -czujnik cisnienia paliwa

G581 -czujnik potozenia nastawnika
cisnienia dotadowania

» J519  -sterownik instalaciji

elektrycznej samochodu

J623  -sterownik silnikaf

T3l -zlgcze 3-stykowe

T3r -zlgcze 3-stykowe

T60a  -ztgcze 60-stykowell)
-potaczenie 4 z masg w wigzce

{ )

PPP & >

486 L ks
przewodow instalacji
elektrycznej silnika

D141 -potgczenie (5 V) w wigzce
przewodow instalacji

{ } elektrycznej silnika
Jos
Yo Yo e
gel/gr gel/br /Dm an brige  wsige
1 1 .gil
1| T ws = bialy
T 1o v sw = czarny
1 1 ro = czerwony
w11 SR rt = czerwony
3 Irzsw ',Tf‘ H s ljsr LTSSr br = brazowy
LTl ~ gn = zielony
[jp ® bl iniebieski
gr = szary
Gt G li = liliowy
267 288 268 270 27 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Vi = IiIiOWy
ge = z6lty
or = oranz
rs = rézowe
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/22

{ )

zawor recyrkulacji spalin 1, zawor

recyrkulacji spalin 2, sterownik

silnika

GX5  -zawor recyrkulacji spalin 1

GX6  -zawor recyrkulacji spalin 2

G212 -potencjometr recyrkulacji

» spalin

G466 -potencjometr 2 ukfadu
recyrkulacji spalin

J519  -sterownik instalaciji
elektrycznej samochodu

J623  -sterownik silnikal)

T5d  -zigcze 5-stykower6'

Tok  -ztgcze 6-stykowe

T60a  -ztgcze 60-stykowell)

V338 -silnik nastawczy uktadu
recyrkulacji spalin

V339 -silnik nastawczy 2 recyrkulaciji

PPP & >

Y ]“‘a N }'7&“3 =1 e spalin
Sononmoa i nov o 455 -Polaczenie 3 z masa w wigzce
1 (o) ; przewodow instalacji
: : | elektrycznej silnika
— 77I 458 - 1 1
| 1 | ws = bialy D174 po’raczen!e 2 5V) W wigzce
' | 1 sw = czarny przewodow instalacji
N AN ro = czerwony elektrycznej silnika
| ! rt = czerwony
:T‘Gk ok e o Tok :’T‘Sd 750 I o6 s br = braZOWy
il A ST D B 3 gn = zielony
© @J o © & ||e bl =niebiesk
\—f t gr = szary
Ga12 Vazs Gass Vasg || = ||||0Wy
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 201 2082 293 204 Vi = IiIiOWy
EmmE]l  ge = zZOMty
or =oranz
rs = rézowe
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/23

jednostka sterujgca przepustnica,
sterownik silnika
GX3 -jednostka sterujgca
przepustnicg
A G69  -potencjometr przepustnicy

J338 -jednostka sterujgca

« » przepustnicg
J519 -sterownik instalaciji

( - ) ¥ elektrycznej samochodull

J623  -sterownik silnikalll
Q TS5e  -ztacze 5-stykowe
T60a -zigcze 60-stykowell
458 -potaczenie 3 z masg w wigzce
BQ przewodow instalacji
elektrycznej silnika

-potgczenie 2 (5 V) w wigzce

D174 Lo .
przewodow instalacji
{ } elektrycznej silnika
Joxs
\‘/T(Sﬁa V 60a ¥ 60a
I’H 134 149
05 1.0 1.0
vilge brivi vi
_ 1
H 1
i 1
) { — .
1 i 1 ws = bialy
.o i 1 sw = czamy
b o AN ro = czerwony
i : rt = czerwony
i I’T‘SE e T Tse I br = braZOWy
g0 o o K gn = zielony
® - @B o bl = niebieski
gr = szary
Geo o0 i = liliowy
295 298 297 298 208 300 301 302 303 304 305 308 307 308 Vi = IiIiOWy
[CRH000823016 ] ge = Zéhy
or =oranz
rs = rézowe
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/24

czujnik cisnienia oleju, przelacznik

obnizonego cisnienia oleju, czujnik

poziomu i temperatury oleju,

sterownik silnika, rezystor grzewczy

odpowietrzania skrzyni korbowej

F1 -czujnik cidnienia oleju

» F378 -przetgcznik obnizonego

cisnienia oleju

G266 -czujnik poziomu i temperatury
oleju

J519 -sterownik instalaciji
elektrycznej samochodull

J623  -sterownik silnikall®l
N79  -rezystor grzewczy
odpowietrzania skrzyni

{ )

PPP & >

1. MJ@ JB korbowe;j

l T3 -ztgcze 3-stykowe

L T14a -ztgcze 14-stykowe, w komorze
{ — - — ) silnika, przéd, strona lewall

. . T60a  -zigcze 60-stykowelld
|g l l T94a  -zigcze 94-stykowell

-potaczenie 2 z masg w wigzce

25 05 05 283 , . e
v 7 ws = bialy przewodow instalagii
o ém‘a m# m;} sw = czarny elektrycznej silnika
o P e ro = czerwony -potgczenie 1 w wigzce
! I n = czerwony D39 - ..
T T 2 - przewodow instalacji
10 10 10 1 br = brgzowy oo
b o o o5 gn = zielony elektrycznej silnika
l | | It bl = niebieski * -tylko w samochodach z
= I-C,lr = Is,lz,ary przedtuzeniem okresu
U - I:I:gw miedzyobstugowego (WIV)
ge = zotty 2 -wyposazenie specjalne
or =oranz
rs = rézowe
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silnik wysokoprezny 1,6 1 z uktadem start-stop , CXMA,(7L6)

RAPID NH
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3 (T3h 3
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035
arfbl

0.35
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EX22
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Schemat elektryczny

Strona 25 z 29

nr 8/25

modut przetgcznikéw tablicy
przyrzadoéw na srodku, przycisk
trybu ukladu Stop-Start, czujnik
neutralnego potozenia skrzyni

E693

G701

J519

J623
K259

L76

T3h
T10c
T73a

T73c
T94a

ws = biaty
1 sw = czarny

czerwony B340

czerwony
brazowy  pa44
zielony
niebieski
szary

liliowy

liliowy

204ty

oranz

rézowe

biegow, sterownik silnika
EX22

-modut przetgcznikow tablicy
przyrzgdow na srodku
-przycisk trybu uktadu Stop-
Start

-czujnik neutralnego potozenia
skrzyni biegow

-sterownik instalacji
elektrycznej samochodu

-sterownik silnika

-lampka kontrolna trybu start -
stop

-zarowka oswietlenia
przyciskéw

-zlgcze 3-stykowe

-ztgcze 10-stykowe, czarny

-ztgcze 73-stykowe, czarny[ﬁ
-ztgcze 73-stykowe, czarny[ﬁ
-zlgcze 94-stykowe[ﬂ'
-potgczenie 1 (58d) w gtowne;j
wigzce przewodow
-potgczenie 2 (58d) w gtowne;j
wigzce przewodow

-tylko samochody z reczng
skrzynig biegow
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silnik wysokoprezny 1,6 1 z uktadem start-stop , CXMA,(7L6) Strona 26 z 29

RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/ 26

jednostka pompy paliwa, przekaznik
pompy paliwa, sterownik silnika

G -czujnik wskaznika poziomu
paliwa
GX1  -jednostka pompy paliwa
G6 -pompa wstepnego ttoczenia
« » paliwaf@'

J17 “przekaznik pompy paliwal'f)'

J519  -sterownik instalaciji 7
elektrycznej samochodul'@'

J623  -sterownik silnikalfﬂ

T5a  -zlgcze 5-stykowel'6'

T94a  -zgcze 94-stykowel'5

-pofgczenie 14 z masg w

{ )

PPP & >

379 ] S .
gtéwnej wigzce przewodow
638 -punkt masy na prawym stupku
{ Jo2s } A
e 639  “Punktmasy nalewym stupku A
: T
5 * -tylko samochody z
: i lewostronnym uktadem
8 f? (& AR ws = bialy kierowniczym
- 7 . . @ $’ 6 sw =czamy *2 -tylko samochody z
- ]lm F I;m Ir_? = Ezgr‘rxg:y prawostronnym uktadem
86 Ed 5 ] 4 = CzZ y . .
05 15 15 0.35 0.35 br = braZOWy klerownlczym
i l 2|5 I iy 1‘ é; gn = zielony
P bl = niebieski
, gr = szary
i = liliowy
337 338 338 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 Vi = IiIiOWy
[0zt ] ge = Zéhy
or =oranz
rs = rézowe
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/27

sterownik silnika, modut
mechatroniczny skrzyni biegow z
podwdjnym sprzegitem
J519  -sterownik instalaciji
elektrycznej samochodu
J623  -sterownik silnikafe
» J743 -modut mechatroniczny skrzyni
biegow z podwojnym
sprzeg’femm )
T25a  -zlgcze 25-stykowel‘5 7
T73¢  -zgcze 73-stykowe, czarnyild
T94a  -zgcze 94-stykowel'ﬁ
-potgczenie 1 (magistrala CAN
napedu High) w giéwnej
. i e wigzce przewodow
-potgczenie 1 (magistrala CAN

{ ] )

B383

PPP & >

B390 p .
e i \ / napedu Low) w gtowne;j
{ = \ ( ® e ) wigzce przewodow
e * -tylko samochody z
: automatyczng skrzynig biegéw
! l?f“ l“fé“
| | 1
1 Vs sige .
i H i ws = biaty
_______ | sw = czarny
@ ro = czerwony
rt = czerwony
br = brgzowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
i = liliowy
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 Vi = IiIiOWy
[ | ge = Zéhy
or = oranz
rs =rézowe
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 8/28

wskaznik poziomu paliwa, zestaw

wskaznikow

G1 -wskaznik poziomu paliwa

J285 -sterownik zestawu
wskaznikowi®

J519  -sterownik instalaciji

« » elektrycznej samochodufl
; K -zestaw wskaznikow
{ B L ) K105 -lampka kontrolna rezerwy
Yo Yoo paliwa

T18a  -zlgcze 18-stykowell

T73c -ztgcze 73-stykowe, czarny[f}'
-potgczenie 1 (magistrala CAN

PPP & >

0.35 0.35 B397 .
T v systemu Komfort High) w
b b gtéwnej wigzce przewoddw
K \NL-K \NH-K . .
= = B406 -potgczenie 1 (magistrala CAN

\ (@1& l_(?—l systemu Komfort Low) w

( © } gtownej wigzce przewodow

(182
s

vilsw vilws briws WS = bia*y
sw = czarny
Faa) ro = czerwony
rt = czerwony
br = brgzowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
365 366 387 368 369 370 37 372 373 374 375 376 377 378 Vi = IiIiOWy
ge = z6lty
or = oranz
rs =rézowe
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RAPID NH

Js1g
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381 382 383 384 385 386 387 388 389 380

391 302
NHO-008290716.

Schemat elektryczny

Strona 29 z 29

nr 8/29

predkosciomierz, zestaw
wskaznikow, licznik przebiegu

G21
J285
@ A » J519
K
¥ K3
Q K29
@&, K38
G ke3
Y4
ws = biaty
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brgzowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = z6lty
or = oranz
rs =rézowe

-predkosciomierz

-sterownik zestawu
wskaznikowil

-sterownik instalacji ~
elektrycznej samochodulll
-zestaw wskaznikow
-lampka kontrolna cisnienia
oleju

-lampka kontrolna czasu
rozgrzewania swiec zarowych
-lampka kontrolna poziomu
oleju

-lampka ostrzegawcza spalin

-licznik przebiegu

-tylko w samochodach z
przedtuzeniem okresu
miedzyobstugowego (WIV)
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