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nr 121/2

akumulator, uchwyt bezpiecznikow

A, uchwyt bezpiecznikéw C, uchwyt

bezpiecznikéw D

A -akumulator

J519  -sterownik instalacji 7
elektrycznej samochodul®

SA  -uchwyt bezpiecznikéw AR

SD1 -bezpiecznik 1 w uchwycie
bezpiecznikéw D3
SA4 -bezpiecznik 4 w uchwycie

bezpiecznikow A
SC  -uchwyt bezpiecznikéw CH
SC50 -bezpiecznik 50 w uchwycie
bezpiecznikéw ci

SD  -uchwyt bezpiecznikéw DS

* -tylko samochody z
akumulatorem w bagazniku

*2 -tylko samochody z
akumulatorem w komorze
silnika
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J519  -sterownik instalaciji 7
elektrycznej samochodulfil
T8h - ztgcze 8-stykowe, czarny
o T12d -ztgcze 12-stykowe, szary
T73¢  -zigcze 73-stykowe, czarmnyld
<< 477 - potgczenie z masg (audio) w
gtéwnej wigzce przewoddéw
{ o A 751 - punkt masy 2 na prawym
e T stupku Alﬁ .
& & O% g3g7 - Pofaczenie 1 (mag|§trala CAN
systemu Komfort High) w
—4= @Q gtéwnej wigzce przewoddéw
l | - potgczenie 1 (magistrala CAN
1 1 B406
| | GA systemu Komfort Low) w
l v T gtéwnej wigzce przewoddéw
A T&h &iN LK 4[’?AN HK
\!‘mh
I’W
1
1
1
1
1
1 ws = bialy
: sw = czarny
ro = czerwony
: rt = czerwony
1 br = brgzowy
1 gn = zielony
e bl = niebieski
1 gr = szary
@ i = liliowy
15 16 17 18 18 20 21 2 23 2 25 2 27 28 vi = ||||0Wy
ge = zolty
or =oranz

rs =rézowe
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 121/4

przedni lewy gtosnik wysokotonowy,
przedni lewy glosnik niskotonowy,
przedni prawy gtosnik
wysokotonowy, przedni prawy
glosnik niskotonowy
J519  -sterownik instalaciji _
<< §> elektrycznej samochodufil
R20 - przedni lewy gtosnik
wysokotonowy
R21 - przedni lewy gtosnik
niskotonowy
R22 - przedni prawy gto$nik
wysokotonowy
R23 - przedni prawy gto$nik
niskotonowy
T3ae -zigcze 3-stykowe
T3af  -zlgcze 3-stykowe

>

{ )

PRP 4

rﬂm ]‘7;5 e e T4ab  -zlgcze 4-stykowe
/ : / : T4ac -ztgcze 4-stykowe
e e e T T8j - ztgcze 8-stykowe, brgzowy
@}%’h %” @l%?” %«” s 2 T28a -zlgcze 28-stykowe, na lewym
N — % stupku A
o -~ 3 ors ws =biaty 128D  -zigcze 28-stykowe, na
- l’?” j j 14, - sw = czamy prawym stupku
S . ro = czerwony
= . I—D N it = czerwony T32a -ztgcze 32-stykowe, na lewym
a Z br = brgzowy stupku A
‘/glah lyzAah N N "241 "r‘m gn = Zie|ony * _ . o . .
A T : ; [ | on - zeleny w zalezno$ci od wyposazenia
W i gr = szary
li = liliowy
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Vi = ||||0Wy
ge = oty

or oranz
rs =rézowe
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 121/5
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tylny lewy glosnik srednio-
niskotonowy, tylny prawy gtosnik
srednio-niskotonowy
J519  -sterownik instalaciji _
S elektrycznej samochodu
§> R159 -tylny lewy gtosnik Srednio-
niskotonowy
W R160 -tylny prawy gtosnik Srednio-
niskotonowy
T4ad -ztgcze 4-stykowe
O% T4ae -zigcze 4-stykowe
T8j - ztgcze 8-stykowe, brgzowy
@Q T28c  -ztgcze 28-stykowe, na lewym
GA stupku B
) T28d -ztgcze 28-stykowe, na
prawym stupku BN
-tylko samochody z gto$nikiem
ztytu

*
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zielony
niebieski
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ws = biaty

sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brgzowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary

li = liliowy

vi = liliowy
ge = z6lty

or =oranz

rs = rézowe
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nr 121/6

przytacze zewnetrznych zrodet audio

J519  -sterownik instalaciji
elektrycznej samochodul}

R199 -przytagcze zewnetrznych
zrodet audio

T4af  -ztacze 4-stykowe

TSm  -zigcze 5-stykowe, zétty

T7b -ztgcze 7-stykowe

T12g -ztacze 12-stykowe, zielony

* -wyposazenie specjalne
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 121/7

modut anteny, strona lewa, antena
radia cyfrowego, antena dachowa
J519  -sterownik instalacji _
elektrycznej samochodull
A R11 -antena
<< » R108 -modut anteny, strona lewa
R183 -antena radia cyfrowego
¥ R216 -antena dachowa

{ } T1a -ztgcze 1-stykowe, w
bagazniku, strona prawa
Dﬁ * -tylko dla samochodoéw bez
dachu szklanego
&% *2 -wyposazenie specjalne
. @ *3 -tylko dla samochodéw z
i - radiem
*4 -antena w bocznej lewe;j
szybie

K K *5 -tylko w samochodach z
'S 1) A---}. ., ‘ anteng w tylnej szybie

ws = bialy
:: Sw = czarny
J@’S ro = czerwony
—| —4| rt = czerwon
; ; y
" ) & br = brgzowy
A \AB "
gn = zielony
; [& 1Y M§ Ree bl = niebieski
Rit Rig3 g.r = S.Z.ary
¢ i = liliowy
7 72 7 7 75 7 7 78 7 80 81 82 83 84 vi = ||||0Wy
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nr 121/8

antena, modut anteny, strona lewa

J519  -sterownik instalaciji
elektrycznej samochodul}

R11 -antena

RX13 -szklany dach

R108 -modut anteny, strona lewa,
pod ostong dachu

-tylko dla samochoddéw z
radiem

*
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 121/9

modut anteny, strona lewa, antena w

tylnej szybie 1, filtr czestotliwosci

modulacji czestotliwosciowej (FM) w

przewodzie ujemnym, filtr

czestotliwosci modulaciji

czestotliwosciowej (FM) na

<< » przewodzie dodatnim, ogrzewanie

tylnej szyby

J519  -sterownik instalacji _
elektrycznej samochodu

R108 -modut anteny, strona lewa

R130 -antena w tylnej szybie 1

R178 -filtr czestotliwosci modulaciji
czestotliwosciowej (FM) w
przewodzie ujemnym

>

{ Jstg
|

PRP <

R179  -filtr czestotliwosci modulaciji
| czestotliwosciowej (FM) na
B Rirs przewodzie dodatnim
R b T10b  -zgcze 10-stykowe[ﬂ' '
', T73¢  -zigcze 73-stykowe, czarny@
, Z1 - ogrzewanie tylnej szyby
51 - punkt masy w bagazniku z
r g iR ws = bialy prawe; stronylﬂ'
® Roe sw =czamy g - punkt masy w tylnej pokrywie
,JV . Ir.? - ggxg:g z prawej strony
W 26 br = brazowy .., - punkt masy, prawy stupek D
. T 1 gn = zielony i
) : bl = niebieski
l, o @ , gr =szary ° - patrz miejsca zamontowania
= :!:!OWY *2 -tylko w samochodach z
98 100 101 102 103 104 105 108 107 108 109 110 1:‘:042‘09;;26 ;|e ; ZI(I,)?[‘;/Vy antena W ty|neJ Szyb|e
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