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uchwyt bezpieczników B
C24 - kondensator 

przeciwzakłóceniowy
J271 - przekaźnik główny
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SB - uchwyt bezpieczników B
SB1 - bezpiecznik 1 w uchwycie 

bezpieczników B
SB14 - bezpiecznik 14 w uchwycie 

bezpieczników B
T2x - złącze 2-stykowe

  B320 - połączenie z potencjałem 
plus 6 (30a) w głównej wiązce 
przewodów

  B351 - połączenie z potencjałem 
plus 2 (87a) w głównej wiązce 
przewodów

* - patrz obowiązujący schemat 
elektryczny silnika
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sterownik wentylatora chłodnicy, 
wentylator chłodnicy, wentylator 
chłodnicy, strona prawa
J293 - sterownik wentylatora 

chłodnicy
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J623 - sterownik silnika
T2z - złącze 2-stykowe, na 

wentylatorze chłodnicy
T4an - złącze 4-stykowe
T94a - złącze 94-stykowe
V7 - wentylator chłodnicy
V35 - wentylator chłodnicy, strona 

prawa

  381 - połączenie 16 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  671 - punkt masy 1 na przedniej 
lewej podłużnicy

* - tylko w samochodach z 
dwoma wentylatorami 
chłodnicy
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