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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

akumulator, uchwyt bezpieczników 
-A-, uchwyt bezpieczników -B-, 
uchwyt bezpieczników -D-
A - akumulator
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SA - uchwyt bezpieczników -A-
SB - uchwyt bezpieczników -B-
SD - uchwyt bezpieczników -D-
SD1 - bezpiecznik 1 w uchwycie 

bezpieczników -D-
SB3 - bezpiecznik 3 w uchwycie 

bezpieczników -B-
SA4 - bezpiecznik 4 w uchwycie 

bezpieczników -A-
SB10 - bezpiecznik 10 w uchwycie 

bezpieczników -B-
* - tylko samochody z 

akumulatorem w bagażniku
*2 - tylko samochody z 

akumulatorem w komorze 
silnika
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik systemu ABS, uchwyt 
bezpieczników -C-
D - przełącznik zapłonu i 

rozrusznika
J104 - sterownik systemu ABS
J329 - przekaźnik zasilania 

napięciowego zacisku 15
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SC - uchwyt bezpieczników -C-
SC30 - bezpiecznik 30 w uchwycie 

bezpieczników -C-
SC54 - bezpiecznik 54 w uchwycie 

bezpieczników -C-
T7a - złącze 7-stykowe
T38a - złącze 38-stykowe
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  B273 - połączenie z potencjałem 
plus (15) w głównej wiązce 
przewodów

  B278 - połączenie z potencjałem 
plus 2 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

  B626 - połączenie 2 (15) z 
potencjałem plus w głównej 
wiązce przewodów

* - tylko dla samochodów bez 
układu zezwolenia na wejście 
i uruchomienie

*2 - tylko dla samochodów z 
układem zezwolenia na 
wejście i uruchomienie

*3 - w zależności od wyposażenia
*4 - tylko samochody z 

akumulatorem w bagażniku
*5 - tylko samochody z 

akumulatorem w komorze 
silnika
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

czujnik ciśnienia wzmacniania siły 
hamowania, sterownik systemu ABS
G294 - czujnik ciśnienia wzmacniania 

siły hamowania
J104 - sterownik systemu ABS
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
N99 - zawór wlotowy systemu ABS, 

przód, strona prawa
N100 - zawór wylotowy systemu 

ABS, przód, strona prawa
N101 - zawór wlotowy systemu ABS, 

przód, strona lewa
N102 - zawór wylotowy systemu 

ABS, przód, strona lewa
T3t - złącze 3-stykowe
T38a - złącze 38-stykowe
V64 - pompa hydrauliczna systemu 

ABS

  640 - punkt masy 2 w komorze 
silnika, strona lewa

* - w zależności od wyposażenia

Strona 4 z 9system przeciwblokujący (ABS) z elektronicznym programem stabilizującym (ESP)

08-06-2016https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/rp/elsaweb/ctr/WDshowContent/document/2771234



RAPID NH Schemat elektryczny nr  13 / 5

NH0-013050515

J519

N133 N134 N135 N136

G44 G45 G46 G47

0.5
sw

T38a
/11

1

0.5
gn

T38a
/10

2

0.5
sw

T38a
/3

0.5
ge

T38a
/4

0.5
sw

1

0.5
br

2

0.5
sw

T38a
/29

0.5
br

T38a
/30

0.5
sw

1

0.5
br

2

0.5
sw

T38a
/36

1

0.5
br

T38a
/35

2

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

czujnik prędkości obrotowej, tylny 
prawy, czujnik prędkości obrotowej, 
przód, strona prawa, czujnik 
prędkości obrotowej, tył, strona 
lewa, czujnik prędkości obrotowej, 
przód, strona lewa, sterownik 
systemu ABS
G44 - czujnik prędkości obrotowej, 

tylny prawy
G45 - czujnik prędkości obrotowej, 

przód, strona prawa
G46 - czujnik prędkości obrotowej, 

tył, strona lewa
G47 - czujnik prędkości obrotowej, 

przód, strona lewa
J104 - sterownik systemu ABS
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
N133 - zawór wlotowy systemu ABS, 

tylny prawy
N134 - zawór wlotowy systemu ABS, 

tylny lewy
N135 - zawór wydechowy systemu 

ABS, tylny prawy
N136 - zawór wydechowy systemu 

ABS, tylny lewy
T38a - złącze 38-stykowe
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

zespół czujników układu stabilizacji 
toru jazdy, sterownik systemu ABS
G200 - czujnik przyspieszenia 

poprzecznego
G201 - czujnik ciśnienia w układzie 

hamulcowym 1
G202 - czujnik przyspieszenia 

kątowego
G251 - czujnik przyspieszeń 

wzdłużnych
G419 - zespół czujników układu 

stabilizacji toru jazdy
J104 - sterownik systemu ABS
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
N225 - zawór przełączania 1 

regulacji dynamiki jazdy
N226 - zawór przełączania 2 

regulacji dynamiki jazdy
N227 - przełącznik 

wysokociśnieniowy 1 regulacji 
dynamiki jazdy

N228 - przełącznik 
wysokociśnieniowy 2 układu 
regulacji dynamiki jazdy
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sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik systemu ABS
J104 - sterownik systemu ABS
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
T38a - złącze 38-stykowe
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  B383 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu High) w głównej 
wiązce przewodów

  B390 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu Low) w głównej 
wiązce przewodów

* - w zależności od wyposażenia
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ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

moduł przełączników tablicy 
przyrządów na środku, przycisk 
układu kontroli ciśnienia w oponach, 
przycisk ASR i układu stabilizacji 
toru jazdy
EX22 - moduł przełączników tablicy 

przyrządów na środku
E226 - przycisk układu kontroli 

ciśnienia w oponach
E256 - przycisk ASR i układu 

stabilizacji toru jazdy
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
L76 - żarówka oświetlenia 

przycisków
T6z - złącze 6-stykowe
T10c - złącze 10-stykowe, czarny
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  367 - połączenie 2 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  369 - połączenie 4 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  B340 - połączenie 1 (58d) w głównej 
wiązce przewodów

  B341 - połączenie 2 (58d) w głównej 
wiązce przewodów

* - w zależności od wyposażenia
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zestaw wskaźników
J285 - sterownik zestawu 

wskaźników
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K - zestaw wskaźników
K47 - lampka kontrolna systemu 

ABS
K155 - lampka kontrolna układu 

stabilizacji toru jazdy i ASR
K216 - lampka kontrolna 2 układu 

stabilizacji toru jazdy i ASR
K220 - lampka kontrolna wskaźnika 

ciśnienia w oponach
T18a - złącze 18-stykowe
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  B397 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
High) w głównej wiązce 
przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala 
danych systemu Komfort 
Low) w głównej wiązce 
przewodów

* - tylko samochody z układem 
kontroli ciśnienia w oponach
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