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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

przełącznik pasa bezpieczeństwa, 
strona kierowcy, przełącznik pasa 
bezpieczeństwa, strona przedniego 
pasażera, czujnik zajęcia siedzenia 
przedniego pasażera, sterownik 
poduszek bezpieczeństwa, uchwyt 
bezpieczników C
D - włącznik zapłonu i 

rozrusznika
E24 - przełącznik pasa 

bezpieczeństwa, strona 
kierowcy

E25 - przełącznik pasa 
bezpieczeństwa, strona 
przedniego pasażera

G128 - czujnik zajęcia siedzenia 
przedniego pasażera

J234 - sterownik poduszek 
bezpieczeństwa

J329 - przekaźnik zasilania 
napięciowego zacisku 15

J519 - sterownik instalacji 
elektrycznej samochodu

SC - uchwyt bezpieczników C
SC29 - bezpiecznik 29 w uchwycie 

bezpieczników C
T2p - złącze 2-stykowe, pod 

siedzeniem kierowcy, czarny
T2r - złącze 2-stykowe, pod 

siedzeniem przedniego 
pasażera, czarny

T2s - złącze 2-stykowe, pod 
siedzeniem przedniego 
pasażera, czarny

T7a - złącze 7-stykowe
T50a - złącze 50-stykowe

  475 - połączenie z masą (poduszka 
bezpieczeństwa) w głównej 
wiązce przewodów

  B273 - połączenie (15) z potencjałem 
plus w głównej wiązce 
przewodów

  B281 - połączenie z potencjałem 
plus 5 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

  B626 - połączenie 2 (15) z 
potencjałem plus w głównej 
wiązce przewodów

* - tylko w samochodach z 
przełącznikiem pasa 
bezpieczeństwa przedniego 
pasażera

*2 - tylko dla samochodów bez 
układu zezwolenia na wejście 
i uruchomienie

*3 -
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tylko dla samochodów z 
układem zezwolenia na 
wejście i uruchomienie
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik poduszek 
bezpieczeństwa, zestaw wskaźników
H3 - brzęczyk i gong
J234 - sterownik poduszek 

bezpieczeństwa
J285 - sterownik zestawu 

wskaźników
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K - zestaw wskaźników
K19 - lampka kontrolna ostrzegania 

o niezapiętym pasie
T16b - złącze 16-stykowe, na 

przyłączu diagnostycznym
T18a - złącze 18-stykowe
T50a - złącze 50-stykowe
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  B383 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu High) w głównej 
wiązce przewodów

  B390 - połączenie 1 (magistrala CAN 
napędu Low) w głównej 
wiązce przewodów

  B397 - połączenie 1 (magistrala CAN 
systemu Komfort High) w 
głównej wiązce przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala CAN 
systemu Komfort Low) w 
głównej wiązce przewodów
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