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1A ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

akumulator, uchwyt bezpieczników 
A, uchwyt bezpieczników D
A - akumulator
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SD2 - bezpiecznik 2 w uchwycie 

bezpieczników D
SA5 - bezpiecznik 5 w uchwycie 

bezpieczników A
S131 - bezpiecznik topikowy 1, w 

głównej wiązce przewodów
SA - uchwyt bezpieczników A
SD - uchwyt bezpieczników D
* - tylko samochody z 

akumulatorem w komorze 
silnika

*2 - tylko samochody z 
akumulatorem w bagażniku
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

uchwyt bezpieczników C
E1 - przełącznik świateł
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SC - uchwyt bezpieczników C
SC1 - bezpiecznik 1 w uchwycie 

bezpieczników C
SC4 - bezpiecznik 4 w uchwycie 

bezpieczników C
T10e - złącze 10-stykowe
T73a - złącze 73-stykowe, czarny
T73c - złącze 73-stykowe, czarny
* - tylko samochody z 

akumulatorem w bagażniku
*2 - tylko samochody z 

akumulatorem w komorze 
silnika
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

zestaw wskaźników, żarówka lewego 
reflektora przeciwmgłowego, 
żarówka prawego reflektora 
przeciwmgłowego, żarówka lewego 
światła do jazdy w dzień, żarówka 
prawego światła do jazdy w dzień
J285 - sterownik zestawu 

wskaźników
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
K - zestaw wskaźników
K17 - lampka kontrolna reflektora 

przeciwmgłowego
L22 - żarówka lewego reflektora 

przeciwmgłowego
L23 - żarówka prawego reflektora 

przeciwmgłowego
L174 - żarówka lewego światła do 

jazdy w dzień
L175 - żarówka prawego światła do 

jazdy w dzień
T18a - złącze 18-stykowe
T46b - złącze 46-stykowe, brązowy

T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  12 - punkt masy w komorze silnika 
z lewej strony

  374 - połączenie 9 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  375 - połączenie 10 z masą w 
głównej wiązce przewodów

  671 - punkt masy 1 na przedniej 
lewej podłużnicy

  B397 - połączenie 1 (magistrala CAN 
systemu Komfort High) w 
głównej wiązce przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala CAN 
systemu Komfort Low) w 
głównej wiązce przewodów

* - tylko samochody ze światłami 
do jazdy w dzień
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