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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

akumulator, uchwyt bezpieczników 
A, uchwyt bezpieczników C, uchwyt 
bezpieczników D
A - akumulator
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SA - uchwyt bezpieczników A
SC - uchwyt bezpieczników C
SD1 - bezpiecznik 1 w uchwycie 

bezpieczników D
SD2 - bezpiecznik 2 w uchwycie 

bezpieczników D
SA4 - bezpiecznik 4 w uchwycie 

bezpieczników A
SA5 - bezpiecznik 5 w uchwycie 

bezpieczników A
SC12 - bezpiecznik 12 w uchwycie 

bezpieczników C
SC50 - bezpiecznik 50 w uchwycie 

bezpieczników C
S131 - bezpiecznik topikowy 1, w 

głównej wiązce przewodów
SD - uchwyt bezpieczników D
* - tylko samochody z 

akumulatorem w komorze 
silnika

*2 - tylko samochody z 
akumulatorem w bagażniku

*3 - w zależności od wyposażenia
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik elektroniki układów 
informacyjnych 1
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J794 - sterownik elektroniki układów 

informacyjnych 1
T8h - złącze 8-stykowe, czarny
T12d - złącze 12-stykowe, szary
T73c - złącze 73-stykowe, czarny

  477 - połączenie z masą (audio) w 
głównej wiązce przewodów

  751 - punkt masy 2 na prawym 
słupku A

  B397 - połączenie 1 (magistrala CAN 
systemu Komfort High) w 
głównej wiązce przewodów

  B406 - połączenie 1 (magistrala CAN 
systemu Komfort Low) w 
głównej wiązce przewodów

* - w zależności od wyposażenia

Strona 3 z 9instalacja radiowa , (L0L)

08-06-2016https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/rp/elsaweb/ctr/WDshowContent/document/3032761



RAPID NH Schemat elektryczny nr  123 / 4

NH0-123040216

J519

J794

R38 *

R21 R20 R23R22

T2l
/2
+

T2l
/1
-

0.5
ws

*

T2l
/2
+

T12e
/1
+

0.5
sw

*

T2l
/1
-

T12e
/7
-

T3ae
/2
-

T3ae
/1
+

1.5
br/bl

T28b
/21

T4ac
/3
+

1.5
rt/bl

T28b
/22

T4ac
/1
-T3af

/2
-

T3af
/1
+

0.75
bl/sw

T4ab
/4
+

T3ae
/1
+

0.75
bl

T4ab
/2
- T3ae

/2
-

1.5
br/bl

T8j
/2

T28b
/21

1.5
rt/bl

T8j
/6

T28b
/22

0.75
bl/sw

T4ac
/4
+

T3af
/1
+

0.75
bl

T4ac
/2
-T3af

/2
-

1.5
br/gn

*2

T32a
/31

T8j
/3

1.5
br/gn

*2

T8j
/3

T28a
/21

1.5
br/gn

*2

T32a
/31

T4ab
/3
+

1.5
br/gn

*2

T28a
/21

T4ab
/3
+

1.5
rt/gn

*2

T8j
/7

T28a
/22

1.5
rt/gn

*2

T32a
/30

T8j
/7

1.5
rt/gn

*2

T32a
/30

T4ab
/1
-

1.5
rt/gn

*2

T28a
/22

T4ab
/1
-

ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik elektroniki układów 
informacyjnych 1, przedni lewy 
głośnik wysokotonowy, przedni lewy 
głośnik niskotonowy, przedni prawy 
głośnik wysokotonowy, przedni 
prawy głośnik niskotonowy, 
mikrofon telefonu
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J794 - sterownik elektroniki układów 

informacyjnych 1
R20 - przedni lewy głośnik 

wysokotonowy
R21 - przedni lewy głośnik 

niskotonowy
R22 - przedni prawy głośnik 

wysokotonowy
R23 - przedni prawy głośnik 

niskotonowy
R38 - mikrofon telefonu
T2l - złącze 2-stykowe
T3ae - złącze 3-stykowe
T3af - złącze 3-stykowe
T4ab - złącze 4-stykowe
T4ac - złącze 4-stykowe
T8j - złącze 8-stykowe, brązowy
T12e - złącze 12-stykowe, niebieski
T28a - złącze 28-stykowe, na lewym 

słupku A
T28b - złącze 28-stykowe, na 

prawym słupku A
T32a - złącze 32-stykowe, na lewym 

słupku A
* - wyposażenie specjalne
*2 - w zależności od wyposażenia
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

jednostka obsługi systemu 
Multimedia, jednostka wskazań 
sterownika przedniej jednostki 
wskazań i obsługi informacji, 
sterownik elektroniki układów 
informacyjnych 1, tylny lewy głośnik 
średnio-niskotonowy, tylny prawy 
głośnik średnio-niskotonowy
E380 - jednostka obsługi systemu 

Multimedia
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J685 - jednostka wskazań 

sterownika przedniej 
jednostki wskazań i obsługi 
informacji

J794 - sterownik elektroniki układów 
informacyjnych 1

R159 - tylny lewy głośnik średnio-
niskotonowy

R160 - tylny prawy głośnik średnio-
niskotonowy

T4ad - złącze 4-stykowe
T4ae - złącze 4-stykowe
T5k - złącze 5-stykowe, różowy
T5l - złącze 5-stykowe, niebieski

T8j - złącze 8-stykowe, brązowy
T12d - złącze 12-stykowe, szary
T12f - złącze 12-stykowe, czarny
T28c - złącze 28-stykowe, na lewym 

słupku B
T28d - złącze 28-stykowe, na 

prawym słupku B
* - w zależności od wyposażenia
*2 - tylko samochody z głośnikiem 

z tyłu
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik elektroniki układów 
informacyjnych 1, przyłącze 
zewnętrznych źródeł audio
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J794 - sterownik elektroniki układów 

informacyjnych 1
R199 - przyłącze zewnętrznych 

źródeł audio
T4af - złącze 4-stykowe
T5m - złącze 5-stykowe, żółty
T7b - złącze 7-stykowe
T12g - złącze 12-stykowe, zielony
* - wyposażenie specjalne
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik elektroniki układów 
informacyjnych 1, moduł anteny, 
strona lewa, antena radia cyfrowego, 
antena dachowa
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J794 - sterownik elektroniki układów 

informacyjnych 1
R11 - antena
R108 - moduł anteny, strona lewa
R183 - antena radia cyfrowego
R216 - antena dachowa
T1a - złącze 1-stykowe, w 

bagażniku, strona prawa
* - tylko dla samochodów bez 

dachu szklanego
*2 - wyposażenie specjalne
*3 - tylko dla samochodów z 

radiem
*4 - antena w bocznej lewej 

szybie
*5 - tylko w samochodach z 

anteną w tylnej szybie
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

antena, moduł anteny, strona lewa
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
R11 - antena
RX13 - szklany dach
R108 - moduł anteny, strona lewa, 

pod osłoną dachu
* - tylko dla samochodów z 

radiem
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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

moduł anteny, strona lewa, antena w 
tylnej szybie 1, filtr częstotliwości 
modulacji częstotliwościowej (FM) w 
przewodzie ujemnym, filtr 
częstotliwości modulacji 
częstotliwościowej (FM) na 
przewodzie dodatnim, ogrzewanie 
tylnej szyby
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
R108 - moduł anteny, strona lewa
R130 - antena w tylnej szybie 1
R178 - filtr częstotliwości modulacji 

częstotliwościowej (FM) w 
przewodzie ujemnym

R179 - filtr częstotliwości modulacji 
częstotliwościowej (FM) na 
przewodzie dodatnim

T10b - złącze 10-stykowe
T73c - złącze 73-stykowe, czarny
Z1 - ogrzewanie tylnej szyby

  51 - punkt masy w bagażniku z 
prawej strony

  53 - punkt masy w tylnej pokrywie 
z prawej strony

  654 - punkt masy, prawy słupek D

* - patrz miejsca zamontowania
*2 - tylko w samochodach z 

anteną w tylnej szybie
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