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ws = biały
sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

akumulator, uchwyt bezpieczników 
A, uchwyt bezpieczników C, uchwyt 
bezpieczników D
A - akumulator
J329 - przekaźnik zasilania 

napięciowego zacisku 15
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
SA - uchwyt bezpieczników A
SD2 - bezpiecznik 2 w uchwycie 

bezpieczników D
SA5 - bezpiecznik 5 w uchwycie 

bezpieczników A
SC - uchwyt bezpieczników C
SC14 - bezpiecznik 14 w uchwycie 

bezpieczników C
SC30 - bezpiecznik 30 w uchwycie 

bezpieczników C
S131 - bezpiecznik topikowy 1, w 

głównej wiązce przewodów
SD - uchwyt bezpieczników D

  B626 - połączenie 2 (15) z 
potencjałem plus w głównej 
wiązce przewodów

* - tylko samochody z 
akumulatorem w komorze 
silnika

*2 - tylko samochody z 
akumulatorem w bagażniku
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sw = czarny
ro = czerwony
rt = czerwony
br = brązowy
gn = zielony
bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
vi = liliowy
ge = żółty
or = oranż
rs = różowe

sterownik elektroniki układów 
informacyjnych 1
J519 - sterownik instalacji 

elektrycznej samochodu
J685 - jednostka wskazań 

sterownika przedniej 
jednostki wskazań i obsługi 
informacji

J794 - sterownik elektroniki układów 
informacyjnych 1

T6ac - złącze 6-stykowe, za tablicą 
przyrządów, na środku

T8h - złącze 8-stykowe, czarny
T12e - złącze 12-stykowe, niebieski

  477 - połączenie z masą (audio) w 
głównej wiązce przewodów

  751 - punkt masy 2 na prawym 
słupku A

  B278 - połączenie z potencjałem 
plus 2 (15a) w głównej wiązce 
przewodów

  B316 - połączenie z potencjałem 
plus 2 (30a) w głównej wiązce 
przewodów
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