skrzynia biegow z podwojnym sprzeglem O0CW

RAPID NH Schemat elektryczny
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nr 15/2

akumulator, uchwyt bezpiecznikow

A, uchwyt bezpiecznikéw B, uchwyt

bezpiecznikéw D

A -akumulator

J519  -sterownik instalacji 7
elektrycznej samochodul®

SD2  -bezpiecznik 2 w uchwycie
bezpiecznikéw D

SA5  -bezpiecznik 5 w uchwycie
bezpiecznikéw A

S131  -bezpiecznik topikowy 1, w
gtébwnej wigzce przewodow

SA  -uchwyt bezpiecznikéw ARCY

SB  -uchwyt bezpiecznikéw BRI

SD  -uchwyt bezpiecznikéw DR

* -tylko samochody z
akumulatorem w komorze
silnika

*2 -tylko samochody z
akumulatorem w bagazniku
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 15/ 3

modut mechatroniczny skrzyni

biegéw z podwojnym sprzegtem,

uchwyt bezpiecznikéw B, uchwyt

bezpiecznikow C

D -wigcznik zaptonu i
rozrusznika

J519  -sterownik instalacji _
elektrycznej samochodu

{ = } J743  -modut mechatroniczny
AR skrzyni biegow z podwagjnym
= << §> sprzegtem
{ ) SB -uchwyt bezpiecznikow BRI

SB6  -bezpiecznik 6 w uchwycie
bezpiecznikéw BRESY

SC  -uchwyt bezpiecznikéw CH

SC14 -bezpiecznik 14 w uchwycie
bezpiecznikéw ci

SC15 -bezpiecznik 15 w uchwycie
bezpiecznikéw ci

] P " T T7a -zlgcze 7-stykowefﬂ'
l T25a  -zlgcze 25-stykowelll

16.0
t
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s ® s }

301 30_1
H SC14. [] SCt5 frosa  \T2sa (25
7.5A 7,5 I’25 19 o
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PPP <K

- potgczenie (15) z potencjatem

o2 028 B273 . =
e i plus w gtdwnej wigzce
I 1 kY przewoddw
] =] . .
- potgczenie z potencjatem
; B316 . o
' plus 2 (30a) w gtéwnej wigzce
ws = bialy przewodow
Sw=czamy o0 - potgczenie z potencjatem
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ro = CZGI’WOHy A 1 1
it = czerwony plus 4 (3(?3) w gtéwnej wigzce
br = brazowy przewodow
gn = Zielony - potgczenie z potencjatem
bl = niebieski B319 e Wi
or = szary plus 5 (30a) w gtéwnej wigzce
i = liiowy przewodow
vi = liliowy * -tylko dla samochodéw bez
g‘: = 206Mty. uktadu zezwolenia na wejscie
= oranz . . .
s = rozowe i uruchomienie
*2 -tylko samochody z
akumulatorem w bagazniku
*3 -tylko samochody z
akumulatorem w komorze
silnika
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 15/4

czujnik wejsciowej predkosci
obrotowej skrzyni biegéw, czujnik
cisnienia hydraulicznego w skrzyni
biegéw, modut mechatroniczny
S skrzyni biegéw z podwdjnym
sprzegtem, silnik pompy
<< » hydraulicznej
G182  -czujnik wejsciowej predkosci
{ Jso } A obrotowej skrzyni biegéw
G270 -czujnik cisnienia
hydraulicznego w skrzyni
Dﬁ. biegow
@Q G612 -czujnik 2 wejsciowe;j
@h

predkosci obrotowej skrzyni
biegow

G632 -czujnik 1 wejsciowej

{ - ) predkosci obrotowej skrzyni
Ig_l Garo @V“” blegéW
s o J519  -sterownik instalaciji

elektrycznej samochodul
- J743  -modut mechatroniczny

N

1 | skrzyni biegow z podwagjnym
| sprzegtem
b ws =bialy  T25a  -zigcze 25-stykowelld
10 | sw = czarny e ; .
@ = ro = czerwony V401  -silnik pompy hydraulicznej
4 rt = czerwony - punkt masy w komorze silnika
- 12 :
br = brgzowy .
gn = zielony z lewej strony!
) bl = niebieski - potgczenie 12 z masg w
gr = szar 377 A C Wi 4
i@ - "“ov\)’y gtébwnej wigzce przewodow
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Vi = IiIiOWy 380 = po+acze.ni§ 15 Z masa W
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dzwignia przetgczania zakresow,
przetacznik dzwigni przetaczania
zakresow zablokowany w potozeniu
P, modut mechatroniczny skrzyni
biegéw z podwojnym sprzegtem,
elektromagnes blokady przed
wyjeciem kluczyka zaptonu

E313 -dzwignia przetgczania
zakresow
F189 -przetgcznik trybu Tiptronic
F319 -przetgcznik dzwigni
przetgczania zakresow
zablokowany w potozeniu P
J519  -sterownik instalacji 7
elektrycznej samochodulf®
J587  -sterownik czujnikow dzwigni
przetgczania zakresow
N> J743  -modut mechatroniczny
« » skrzyni biegow z podwagjnym
sprzegteml
W N376 -elektromagnes blokady przed
wyjeciem kluczyka zaptonu
N433 -zawdr 1 w odgatezieniu
@ przekfadni 1
I N434 -zawor 2 w odgatezieniu
EI-)% przektadni 1
N435 -zawdr 3 w odgatezieniu
@% przekfadni 1
N436 -zawor 4 w odgatezieniu
przekfadni 1
N437 -zawdr 1 w odgatezieniu
przekfadni 2
N438 -zawdr 2 w odgatezieniu
przekfadni 2
N439 -zawdr 3 w odgatezieniu
przekfadni 2
Wws =bialy  N440 -zawor 4 w odgatezieniu
sw = czarny .
ro = czerwony przekfadni 2
rt = czerwony T4t - ztgcze 4-stykowe
o oW T10k  -zlgcze 10-stykowe ,
bl = niebieski T73a  -zigcze 73-stykowe, czarnylld
ﬁ]r - ﬁlziggy 367 - po+acz§ni§ 2z masgw
vi = liliowy gtébwnej wigzce przewodow
g‘: - i?:zz Bas1 - Potaczenie 2 (585:1) w gtéwnej
rs = rozowe wigzce przewoddéw
gag7 - Potaczenie 3 w giéwnej

wigzce przewoddéw

-tylko dla samochodéw bez
uktadu zezwolenia na wejscie
i uruchomienie

*
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 15/6

dzwignia przetgczania zakresow,
modut mechatroniczny skrzyni
biegéw z podwojnym sprzegtem,
elektromagnes blokady dzwigni

S przelgczania zakresow, wskaznik
polozenia dzwignia przelagczania
<< » zakresow
E313 -dzwignia przetgczania
{ oo } A zakresow

F189 -przetgcznik trybu Tiptronic
G487  -czujnik drogi 1 nastawnika

Dﬁ biegéw
&% G488 -czujnik drogi 2 nastawnika
biegéw
G‘W (©@ e [©@@]w ©@ | @% G489  -czujnik drogi 3 nastawnika
{ — — I I } biegow
G490 -czujnik drogi 4 nastawnika
biegéw
L J519  -sterownik instalacji _
x q 5 5 x < elektrycznej samochodufil
F®T F®W F®W F®W F®T F®W e J587  -sterownik czujnikow dzwigni
“10\ .T10\ “10\ I‘W\@ \(‘6‘10\ ¥ 100 “10\ “10\ 4t '::10 prze+aczania Zakreséw
F I r r r r r r F J743  -modut mechatroniczny
Se LDt owow oo v ws = bialy skrzyni biegéw z podwéjnym
§ ¥ § 8 8 & 8§ 3 LI sw = czarny
{ _ } ro = czerwony sprzegteml
= rt =czerwony L101  -Zardwka oswietlenia skali
br = brazowy dzwigni przetgczania
gn = zielony zakresow
bl = niebieski
gr =szary N110 -elektromagnes blokady
= :!:!OWY dzwigni przetgczania
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 3070‘5%072(‘16 ;|e ; Z'(',)?[‘;/"y zakreséw
or =oranz T4t - zlgcze 4-stykowe
rs =rézowe T10|  -zlgcze 10-stykowe
Y6 -wskaznik potozenia dzwignia

przetgczania zakresow

https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/rp/elsaweb/ctr/WDshowContent/document/2988296  08-06-2016



skrzynia biegéw z podwojnym sprzggtem 0CW Strona 7z 9

RAPID NH Schemat elektryczny nr 15/7

dzwignia przetgczania zakresow,

czujnik temperatury w sterowniku,

modut mechatroniczny skrzyni

biegéw z podwoéjnym sprzegtem
S E313 -dzwignia przetgczania

zakresow
<< » F189 -przetgcznik trybu Tiptronic
W G510 -czujnik t.emperatury w
sterowniku
G617  -czujnik przesuwu sprzegta 1
@& G618 -czujnik przesuwu sprzegta 2
- J519  -sterownik instalacji 7
@Q elektrycznej samochodul®
@h

{ )

J587  -sterownik czujnikow dzwigni

1~ [©6]- [06)- 2unikow,
I — przetgczania zakreséw
{ i } J743  -modut mechatroniczny
skrzyni biegéw z podwéjnym
sprzegtem
e 1 T10k  -ztgcze 10-stykowe
: e p3s3 - Pofaczenie 1 (magistrala CAN

napedu High) w gtownej
wigzce przewodow
- potgczenie 1 (magistrala CAN

orfbr
TIOk TI0k

B &g\
N NH

¢ = = momommemom o=

1
1
1
1
wioe l ws = bialy B390 otial
4 J | sw = czarny napedu Low) w giéwnej
{ E | : ro = czerwony wigzce przewodow
e i = , = czerwony
. br = brgzowy
G gn = zielony
. = bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
7 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Vi = ||||0Wy
ge = ZOHy

or oranz
rs =rézowe
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RAPID NH Schemat elektryczny nr 15/8

modut mechatroniczny skrzyni
biegéw z podwoéjnym sprzegtem
J519  -sterownik instalacji _

elektrycznej samochodufil
- sterownik silnika

<{ » J743  -modut mechatroniczny
skrzyni biegow z podwojnym

A J623

or
rs

{ w0 } \ 4 sprzeg’reml'fﬂ
M16  -zaréwka lewego Swiatta
[ cofania
by Dtg, M17 - zarowka prawego swiatta
_ @Q cofania
T25a  -zigcze 25-stykowelld
| | @) T73¢  -zigcze 73-stykowe, czarmylll
{ s [T g3s3 - Potaczenie 1 (magistrala CAN
napedu High) w gtownej
wigzce przewoddw
i o i ks B39 - Pofaczenie 1 (magistrala CAN
1 i napedu Low) w gtéwnej
v e wigzce przewoddéw
i ! ' ' gso0 - Potaczenie (RF) w giownej
! l wigzce przewoddw
1 . . .
| i ws = bialy * - patrz obowigzujgcy schemat
i Jozs Jozs Sw = czarny ilni
: | fo = czerwony elektryczny silnika
o0 é 1 . . =czerwony
1 br = brgzowy
! gn = zielony
us 1) = bl = niebieski
gr = szary
li = liliowy
85 86 87 88 89 80 91 82 93 94 95 96 97 98 Vi = ||||0Wy
ge = zolty

oranz
rézowe
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zestaw wskaznikow

J285  -sterownik zestawu
wskaznikéwill
J519  -sterownik instalaciji
A N
elektrycznej samochodu
}) K - zestaw wskaznikow
K169 -lampka kontrolna blokady
¥ dzwigni przetgczania
zakresow 7
T18a  -zigcze 18-stykowell)
SN T73¢  -zigcze 73-stykowe, czarmnyll
@Q Y6 -wskaznik potozenia dzwignia
przetgczania zakresow
GA gags -Potaczenie 1 (magistrala CAN
napedu High) w gtownej
wigzce przewoddw
B3g0 - Potaczenie 1 (magistrala CAN
napedu Low) w gtéwnej
wigzce przewoddéw
g3g7 - Potaczenie 1 (magistrala CAN
systemu Komfort High) w
gtéwnej wigzce przewoddéw
ws = bialy gaos - Potaczenie 1 (magistrala CAN
Sw = czarny systemu Komfort Low) w
= czerwony . - .
- czerwony gtéwnej wigzce przewodow
= brgzowy
= zielony
= niebieski
= szary
= liliowy
= liliowy
= z0lty
= oranz
= rézowe
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